
Vagonete
Preces apraksts

Apraksts: Īpaši kompakta vagonete sijām, kur piekares vietas augstums ir ierobežots. Vagonetes stūros ir speciāli aizsargi, kas pasargā to
no vizuāliem bojājumiem. Riteņi ar lodīšu gultņiem. Vagoneti ir ļoti viegli regulēt un uzstādīt uz sijas.

Marķējums: CE marķējums, WLL, modelis, CE
Pārklājums: krāsots, melns



Rasējums

Artikula Nr. Celtspēja 
tonnas

Sijas platums
mm

Tips Minimum radius 
mm

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) J (mm) K (mm) L (mm) M (mm) P (mm) Svars
kg

502300051600420 0,5 46-160 20123A 1 000 46-160 208 18 62 77 18 45 33 25 19 216 100 24 6

502300052800420 0,5 161-280 20124A 1 000 161-280 208 18 62 77 18 45 33 25 19 216 100 24 6,4

502300101610420 1 50-160 20143A 1 250 50-160 212 20 70 85 20 51 40 32 24 264 130 26 9,4

502300102800420 1 161-280 20144A 1 250 161-280 212 20 70 85 20 51 40 32 24 264 130 26 10,7

502300203000420 2 181-300 20164A 1 800 181-300 248 24 100 118 24 63 51 40 32 345 165 30 21

502300301800420 3 74-180 20173A 2 200 74-180 262 28 114 137 28 78 57 46 35 384 180 35 31,5

502300303000420 3 181-300 20174A 2 200 181-300 262 28 114 137 28 78 57 46 35 384 180 35 34

502300501800420 5 82-180 20193A 2 500 82-180 270 34 140 165 34 92 64 56 42 455 215 40 55

502300503000420 5 181-300 20194A 2 500 181-300 270 34 140 165 34 92 64 56 42 455 215 40 58
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