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Tehniska informacija

Elektriskais trosu telferis NOVA

Preces apraksts

Celtspéja lidz 80 000 kg
NOVA elektriskais trosu tilta celtnis - labakais risinajums vietas ar ierobeZotu telpas izméru

« Optimala telpas izmanto$ana

Kompakts dizains un optimali izméri

* Precizitate darbiba

Minimala celSanas aka kustiba celot kravu, frekvencu parvietoSanas kontrole, kas novers kravas StpoSanos
» Zemas apkalpoSanas izmaksas

Industrials dizains, minimala nolietoSanas

« Isas dikstaves

Atra rezerves dalu pieejamiba

PriekSrocibas: augstaka darba precizitate un efektivitate pie optimala telpas izmantojuma

« 2 pakapju celSanas motors (6/1), iespéjams ari ar frekvencu parveidotaju

* ParvietoSanas mehanisms ar frekvencu parveidotaju, iespéjams ari 2 pakapju

« IP 55 aizsardziba, iespéjama ari IP66

* PacelSanas augstums vairak ka 100 m

* lespéjama ar spradziendross (ATEX)

* 4 solu celSanas aizsardziba ar Ieénas nolaiSanas funkciju un fazu neatbilstibas aizsardzibu

* lespéjama celSanas monitoringa sistema NovaMaster un sinhronas celSanas kontrole Hoist Master

Es vélos sanemt vairak informacijas par

NOVA electric Wire Rope Hoist
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