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Klāju celtņiem

Tērauda trose VERO 4
Preces apraksts

   

Specifikācija:
- Visi vijumi ir kompaktēti.
- Noturīga pret mehāniskiem ārējiem bojājumiem.
- Liela trūkšanas slodze.
- Pilnībā eļļota un izgatavota no cinkotām, gan necinkotām stieplēm.
- Ļoti elestīga.
ISO 4309 Troses kategorijas nr: Visi diametri RCN.22

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs
atradīsiet TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ.

Konstrukcija: 4 vijumu kompaktēta pretrotācijas trose.
Marķējums: Atbilstoši standartam
Standarts: EN 12385-4

Aizpildījuma koeficients: 0.631
RCN: 22
Pielaide: +2% to +4%

https://www.certex.lv/tehniska-informacija/terauda-troses?utm_source=Tehnisk%25C4%2581%20inform%25C4%2581cija_t%25C4%2593rauda%20troses&utm_medium=link_t%25C4%2593rauda%20troses&utm_campaign=T%25C4%2593rauda%20troses
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