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Metalurģijas tilta
celtņiem

Tērauda trose VEROPOWER 8
Preces apraksts

      

Specifikācija:
- Īpaši augsta pārtrūkšanas izturība.
- Ļoti stabila troses konstrukcija ar augstām metāla pretnoguruma īpašībām.
- Plastikāta slānis starp iekšējiem un ārējiem vijumiem novērš iekšējo nodilumu un aizsargā kodolu no korozijas.
- Ļoti augsta izturība pret saplacināšanu un nodilumu.
- Speciāli piemērota daudzkārtu tīšanai uz spoles.
ISO 4309 Trošu kategorijas Nr: Līdz 40mm RCN.09, 41-46mm RCN.11, > 46mm RCN.13

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs
atradīsiet TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ.

Konstrukcija: 8 vijumu trose ar kompaktētām ārējām stieplēm un centrālo metāla vijumu, plastikāta starpslānis starp iekšējiem un ārējiem
vijumiem.
Marķējums: Atbilstoši standartam
Standarts: EN 12385-4

RCN: 09
Pielaide: +2% to +4%

https://www.certex.lv/tehniska-informacija/terauda-troses?utm_source=Tehnisk%25C4%2581%20inform%25C4%2581cija_t%25C4%2593rauda%20troses&utm_medium=link_t%25C4%2593rauda%20troses&utm_campaign=T%25C4%2593rauda%20troses


Portāla strēles
celtņiem

Artikula Nr. Troses diametrs, mm
mm

Metāla laukums Min. trūkšanas slodze (kN)
1960 N/mm²

Min. trūkšanas slodze (kN)
2160 N/mm²

Svars
kg/100m

103101204070279 12 84 147.4 158.8 72

103101304070279 13 99 173 186.4 84

103101404070279 14 115 200.6 216.2 98

103101504070279 15 132 230.3 248.2 112

103101604070279 16 150 262 282.3 128

103101704070279 17 170 296.8 318.7 144

103101804070279 18 190 331.6 357.3 161

103101904070279 19 212 369.5 398.1 180

103102004070279 20 235 409.4 441.2 199

103102104070279 21 259 451.3 486.4 220

103102204070279 22 284 495.3 533.8 241

103102304070279 23 310 541.4 583.4 264

103102404070279 24 338 589.5 635.3 287

103102504070279 25 367 639.6 689.3 311

103102604070279 26 397 691.8 745.6 337

103102704070279 27 428 746.1 804 363

103102804070279 28 460 802.4 864.7 391

103102904070279 29 493 860.7 927.5 419



103103004070279 30 528 921.1 992.6 448

103103104070279 31 564 983.5 1066 479

103103204070279 32 601 1048 1129 510

103103304070279 33 639 1115 1201 542

103103404070279 34 678 1183 1275 576

103103504070279 35 719 1254 1351 610

103103604070279 36 760 1326 1429 646

103103804070279 38 847 1478 1593 719

103104004070279 40 939 1637 1765 797

103104204070279 42 1 035 1805 1946 879

103104404070279 44 1 136 1981 2135 964

103104504070279 45 1 188 2072 2233 1 009

103104604070279 46 1 241 2166 2334 1 054

103104804070279 48 1 352 2358 2541 1 148



Tehniskā informācija

Diametrs Kopējais
stiepļu

Ārējo
stiepļu

Brāķēsana pie sekojosa
pārtūkusu stiepļu skaita    Vidējais   Elastības Pagarināsanās

Ø skaits skaits Parastais tinums  Krusteniskais
tinums  aizpildījuma rotēšanas svara modulis zem 3%

mm   6 x d 30
x d 6 x d 30

x d koeficents factor factor (kgf/mm²)
no minimālās

trūkšanas
slodzes

8-42 327 208 18 35 9 18 0,67 0,87 0,88 12900 0,276

43-48 367 248 21 42 10 21 0,67 0,87 0,88 12900 0,276

49-60 407 288 24 48 12 24 0,67 0,87 0,88 12900 0,276
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