
Gredzens ar saīsināšanas āķiem 4 zaru stropēm X-
A06

Preces apraksts

Vismaz 25% lielāka darba slodze nekā 8.klases komponentēm.
Viegli un ērti lietojami saīsināšanas āķi, kas jau ir iestrādāti papildgredzenos. Stropju celtspēja nesamazinās, izmantojot saīsināšanas āķus. 
Samazina stropju izmaksas salīdzinājumā ar stropēm, kur saīsināšanas āķi jāpievieno atsevišķi.

Materiāls: Rūdīts tērauds.
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Partijas numurs.
Pārklājums: Krasots, zils.
Standarts: EN 1677-4

Drošības koeficients: 4:1
Klase: 10

Artikula Nr. Chain diameter
mm

Celtspēja tonnas
tonnas

Celtspēja (WLL) tonnās, β 45-60° a 90-120° Celtspēja (WLL) tonnās, β 0-45° a 0-90° Lietojams ar vienu āķi D (mm) A (mm) B (mm) K (mm) Svars
kg

402100290480 6 2,9 2,1 2,9 6 19 160 95 290 2,4

402100530480 8 5,3 3,8 5,3 10 22 170 105 342 4,6

402100840480 10 8,4 6,0 8,4 10 28 190 110 400 8,1

402101410480 13 14,1 10,1 14,1 12 32 230 130 503 15,8

402102100480 16 21 15,0 21,0 20 36 275 150 617 28,9
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