
Piemetināma cilpa 8-057
Preces apraksts

Pie pamatnes piemetināma celšanas cilpa, kas pieļauj kravas celšanu visos virzienos 180°. Iebūvēta atspere saglabā cilpu vajadzīgajā
stāvoklī, ka arī samazina vibrācijas izraisīto troksni. Daļas ir savienotas tā, ka tās paliek aizsargātas.

Pārbaudes slodze: 2,5 reizes vairāk nekā WLL.

Materiāls: Sakausējuma tērauda kalti, norūdīti un atlaidināti.
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, WLL
Standarts: EN 1677-1

Artikula Nr. Celtspēja 
tonnas

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) L (mm) W (mm) HV 
mm

a (mm) Svars
kg

421580571T 1 83 41 48 14 14 86 27 58 109 50 5 3 0,5

421580573T 3 98 48 58 17 17 85 31 54 114 58 6 3 0,9

421580575T 5 120 63 66 22 22 118 41 77 157 64 7 3 1,3

421580578T 8 121 73 68 26 26 122 53 69 169 60 10 4 2,6

4215805710T 10 146 73 82 20 30 141 53 88 191 75 10 4 2,8



Rasējums

 


	Piemetināma cilpa 8-057
	Rasējums


