CERTEX | i
Axel Johnson International

Akis ar griezuli, drosibas aizslégu un rokturi X-
952N

Preces apraksts

Apraksts: Vismaz 25% lielaka darba slodze neka 8. klases komponentiem. |zmantojot rokturi var izvairities no pirkstu bojajumiem. Griezulis
nodroSina iespéju pagriezt kravu zem slodzes.

Parbaudes slodze: 2.5 x WLL.

Materials: radits terauds.
Markéjums: Atbilstosi standartam
Standarts: EN 1677-1

DrosSibas koeficients: 4:1

Klase: 10
Artikula Nr. Kédes @ Celtspéja A (mm) B (mm) D (mm) H (mm) K (mm) O (mm) P (mm) T (mm) W (mm) Svars
mm tonnas kg
420500400960 10 4 41 35 16 31 226 49 71 27 137 24
420500670960 13 6,7 46 44 21 39 283 64 80 34 174 5,2
420501000960 16 10 61 50 23 47 347 78 114 39 212 8,4
420501600960 20 16 74 82 25 55 433 92 127 54 251 14,5

420501900960 22 19 97 96 33 59 476 98 151 56 258 20,4



Raséjums




	Āķis ar griezuli, drošības aizslēgu un rokturi X-952N
	Rasējums


