CERTEX .05 s

POWERTEX 2-zaru kézu stropes 10. klase

Preces apraksts

POWERTENX

Gatavas POWERTEX 2-zaru kéZu stropes nodroSina efektivu un droSu ekspluataciju. Standarta izpildijuma ar saisinaSanas akiem (var
viegli pielagot garumu). Ertai uzglabasanai un transporté3anai stropes tiek piegadatas atkartoti izmantojama plastmasas iepakojuma.

Plasaku informaciju par kézu stropém, to celtspéju aprékiniem, markéjumu un droSo kézu stropju lietosanu Jis atradisietTEHNISKAS
INFORMACIJAS SADALA.

Konstrukcija: 2 zaru kéZu strope - gredzens ar kédes saisinataju / kravas akis ar droSibas aizslégu katra zara
Materials: 10. klases térauds

Markéjums: CE markéjums

Piezime: KéZu stropes ir pieejamas noliktava

Uzmanibu: Nepaklaut termiskai apstradei

Drosibas koeficients: 4:1

Klase: 10
Artikula Nr. Kédes @ Celtspéja Garums Celtspéja (WLL) tonnas, 45-60° Svars
mm tonnas m kg
240800800200030 8 3,55 2 25 10,43
240800800300030 8 3,55 3 25 12
240800800400030 8 3,55 4 25 15,87
240801000200030 10 5,6 2 4 16,02
240801000300030 10 5,6 3 4 21,8
240801000400030 10 5,6 4 4 24,3

240801000600030 10 5,6 6 4 32,58


https://www.certex.lv/tehniska-informacija/kezu-stropes?utm_source=Tehnisk%25C4%2581%20inform%25C4%2581cija&utm_medium=m%25C4%2581jas%20lapa&utm_campaign=link
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