
Trošu Telferis Sastatnēm DM 200AP
Preces apraksts

Augstas veiktspējas elektriskais telferis sastatnēm DM 200AP ir paredzēts lietošanai rūpniecībā vai celtniecībā. Telferi var uzstādīt uz
standarta 48mm sastatņu caurules tāda stāvoklī, lai to varētu pagriezt par 180 grādiem un operators varētu droši iekraut un izkraut kravu.
Ja telferi izmanto uz sastanēm, kas nav pilnīgi taisnas, tas pildīs savas funkcijas, jo telferis aprīkots ar priekšējo troses padeves sistēmu.

Apraksts:

Priekšējā iekraušanas tvertne
Barošana 1 fāze 220-230V 50Hz
Vadības pults ar garumu 1,5 - 5,0 m
Darba cikla klase S3
Troses diametrs 5mm
12 mēnešu garantija

Marķējums: CE marķējums
Piezīme: Sastatņu stiprinājumi tiek pārdoti atsevišķi

Artikula Nr. Celtspēja 
tonnas

Troses garums 
m

Motors kW Celšanas ātrums m/min. Reduction ration Svars
kg

5406DM200AP 0,2 25 0,75 21 1:25 42

5406DM200APVELOX 0,2 40 2,2 38 1:18 43


	Trošu Telferis Sastatnēm DM 200AP

