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Lauksaimniecībai

Tērauda trose 1x19
Preces apraksts

    

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs
atradīsiet TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ.

Konstrukcija: 1x19

https://www.certex.lv/tehniska-informacija/terauda-troses?utm_source=Tehnisk%25C4%2581%20inform%25C4%2581cija_t%25C4%2593rauda%20troses&utm_medium=link_t%25C4%2593rauda%20troses&utm_campaign=T%25C4%2593rauda%20troses


Artikula Nr. Troses diametrs, mm
mm

Metāla laukums Min. trūkšanas slodze (kN)
1570 N/mm²

Krāsa Svars
kg/100m

100100501220040 5 14,6 20.6 Clear 12,1

100100601220040 6 21 29.7 - 17,5

100100701220040 7 28,6 40.5 - 23,8

100100801220040 8 37,4 52.8 - 31

100100901220040 9 47,3 66.9 - 39,3

100101001220040 10 58,4 82.6 - 48,5

100101101220040 11 70,7 99.9 - 58,7

100101201220040 12 84,1 119 - 69,8

100101301220040 13 98,8 140 - 82

100101401220040 14 115 162 - 95,1

100101601220040 16 150 211 - 124

100101801220040 18 189 268 - 157

100101901220040 19 211 298 - 175

100102001220040 20 234 330 - 194

100102201220040 22 283 400 - 235

100102601220040 26 395 558 - 328

100102801220040 28 458 647 - 380

100102901220040 29 491 694 - 408

100103001220040 30 526 743 - 436
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