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Pneimatiska kezu vin€éa Red Rooster TCR (125 - 500 kg)

Preces apraksts

Apraksts: Augstas kvalitates RED ROOSTER mini pnematiskas kéZu vincas piemérotas
lietoSanai ripnieciba. Pateicoties zemam svaram vin¢as ari ir piemérotas servisa lietoSanai. Més
iesakam izmantot nerisé€josa térauda kédi lietoSanai tvertnu tiriSanas iekartas.

Prieksrocibas:

e Viegli un érti montéjama pateicoties zemam svaram

e TCR-125 - TCR-250 tikai 7 kg, 3 metru cel$ana

e TCR-500/2 tikai 9 kg, 3 metru celSana

e Preciza reguléjama atruma kontrole (pults vai radio vadiba)

e Kompakts dizains

e |zturigs aluminija korpuss

e Motora dzeséSanas sistéma savienota ar lieka gaisa izvades sistému
e Pults ar vadu vai radio vadiba

e Zems trokSna limenis

Papildus:

e Jarniecibai / izturiga pret koroziju

e Parklajums no C2 - Industrialais [Tdz C5 - Arzonas specifikacija (Standarta sarkans parklajums.
Citas RAL krasas pieejamas péc pieprasijuma)

e Pults izvéle

e Radio talvadiba elektropneimatiskam vadibas iericém

e Vadibas sistémas

e Kédes konteineri (P.V.C., cinkots vai neris€josa térauda)

e Pieejami dazada veida aki

e Gaisa pievades sistéma un varsti

e (3aisa nievades iekarta ... Read more
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Pneimatiska kezu vin€éa Red Rooster TCR (125 - 500 kg)

TCR-125

Tehniska informacija

Artikula Nr. Celtspéja CelSanas Kédes Tips CelSanas Gaisa CelSanas NolaiSanas Gaisa A B C€C D E F G H J Lmm N P R X Z K M I Svars
tonnas augstums kritumu atrums patérip§ atrums atrums ar patérinp§ mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
(m) skaits bez celot ar slodzi slodzi  nolaizot
lod (I/sek) (m/min)  (m/min)  (/sek)
(m/min)
TCR- PIT
5601TCR125C 0,125 3 1 1256 19 11,7 14 16 15 249 112 137 130 305 71 21 19 33 1.660 375 124 /8 40 170 - - - 7
TCR- P/T
5601TCR125DPE 0,125 3 1 125DPE 17,2 11,7 12,8 13 15 286 112 174 130 305 71 21 19 33 - 375 124 /8 40 170 21 2310 - 86
TCR-
5601TCR250C 0,25 3 1 250C 19 1,7 9,3 17 15 305 105 69 22 112 140 15 35 20 - - - - 40 170 - - 22 7
TCR-
5601TCR250DPE 0,25 3 1 250DPE 17,2 11,7 8,1 13 15 305 105 69 22 112 140 15 35 20 - - - - 40 170 - - 22 7
TCR-
5601TCR500DP2 0,5 3 2 500DP2 9,5 11,7 4,6 9 15 360 118 83 35 112 140 15 36 20 - - - - 40 180 - - 22 9
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