Axel Johnson International

Iso posmu kéde Powertex 10.klase

Preces apraksts

POWERTEX
Augstas kvalitates kéde kravu celSanai vai nostiprinasanai (cits droSibas koeficients).
Apraksts:

Parbaudes slodze katram posmam: 2,5 x WLL

Posma pagarinajums vismaz 20% pirms partrikSanas

Rapnica tiek kalibréts katrs kédes garums

Kédes tiek izgatavotas automatiskajas kédes metinaSanas iekartas
Kédes razotas Eiiropa, atbilst Masinu direktivai 2006/42/EK

2.2 sertifikats un atbilstibas deklaracija

Materials: érauda sakauséjums. Augstaka celSanas izturiba.

Markéjums: AtbilstoSi standartam, CE markéjums, Razotaja identifikators, Klase (10), Partijas numurs
Darba temperatira : -40°C lidz +200°C nesamazinot WLL

Parklajums: Krasota zila

Standarts: EN 818-2

(+ 25% WLL) and ASTM A973

Drosibas koeficients: 4:1
Klase: 10



Artikula Nr. Kédes @ Celtspéja tonnas Min. trikSanas slodze (kN) Garums Posma iekSéjais garums  Modelis Parbaudes slodze (kN) d(mm) p W1min W2 max Svars

mm tonnas mm mm mm kg/m
203500600000010 6 14 56,5 18 18 PSL-6-10 35,3 6 18 7.8 22,2 0,8
203500700000010 7 1,9 7 21 21 PSL-7-10 48,1 7 21 9,1 25,9 1,2
203500800000010 8 25 101 24 24 PSL-8-10 62,8 8 24 10,4 29,6 15
203501000000010 10 4 157 - 30 PSL-10-10 98,2 10 30 13,0 37,0 2,3
203501300000010 13 6,7 265 - 39 PSL-13-10 166 13 39 16,9 48,1 3,9
203501600000010 16 10 402 - 48 PSL-16-10 251 16 48 20,8 59,2 58
203501900000010 19 14 567 - 57 PSL-19-10 354 19 57 24,7 70,3 8,4
203502000000010 20 16 628 - 60 PSL-20-10 393 20 60 26,0 74,0 8,9
203502200000010 22 19 760 - 66 PSL-22-10 475 22 66 28,6 81,4 11,4
203502600000010 26 26,5 1060 - 78 PSL-26-10 664 26 78 33,8 96,2 16

203503200000010 32 40 1610 - 96 PSL-32-10 1005 32 96 41,6 118 24,1
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