Axel Johnson International

Sijas satveréjs POWERTEX PBC-S1

Preces apraksts

POWERTEX
RFID

Sijas satveréjs POWERTEX PBC-S1 ar cilpu, kompaktas konstrukcijas, paredzéts atrai uzstadiSanai uz dazada tipa sijam.

e Parbaudes slodze: 2 x WLL

Kompakta, viegla un zema konstrukcija

e |zturiga térauda konstrukcija

Aprikots ar RFID (mikroshému) értai parbaudei un apkopei

QR kods piekluvei lietoSanas instrukcijam vairakas valodas

Katram sijas satvéréjam ir testa sertifikats un atbilstibas deklaracija

Var parvérst Blackline versija, uz spidigas datu plaksnites uzliméjot komplekta esoSo peléko etiketi

Blackline produkti ir pieméroti izmantoSanai teatros un izklaides industrija.

Materials: 1zturiga térauda konstrukcija

Markéjums: AtbilstoSi standartam, CE markéjums, POWERTEX, modelis, CE markéjums, celtspéja (WLL), sérijas numurs, QR kods
Parklajums: Melns pulvera parklajums

Standarts: EN 13155

Drosibas koeficients: 4:1.
Neesi apmacits stradat ar cel$anas aprikojumu? Piesakies apmacibam "Drosa kravu celSana"!

apmacibas


https://www.certex.lv/pakalpojumi/apmacibas/drosa-celsana
https://www.certex.lv/pakalpojumi/apmacibas/drosa-celsana

Artikula Nr. Kods Celtspéja Sijas platums (mm) A maks. (mm) B min.(mm) B maks.(mm) C(mm) D (mm) E(mm) H(mm) F min.(mm) F maks.(mm) G min.(mm) Svars

tonnas kg
502300102400040 1t PBC 1 80-240 270 183 370 94 4 198 20 100 154 22 35
502300202400040 2t PBC 2 80-240 270 183 370 102 6 198 20 100 154 22 45
502300303300040 3t PBC 3 90-330 355 243 500 132 8 263 22 148 219 46 9,5
502300503300040 5t PBC 5 90-330 355 243 500 142 10 263 28 148 219 43 11
502301003500040 10t PBC 10 90-350 364 269 521 180 12 285 38 165 239 51 16
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