Axel Johnson International

Kézu bloks POWERTEX PCB-S2

POWERTEX

Augstas kvalitates kézu bloks POWERTEX PCB-S2 ar izturigu térauda korpusu, viegli lietojams. Virsma ir parklata ar specialu lidzekli un
aizsargata no korozijas.

Apraksts:

e Parbaudes slodze: 1,5 x WLL

Vieglu, droSu un efektivu darbibu nodroSina ar rulliSu gultniem aprikots zobrats un varpsta
Kompakta, viegla konstrukcija

Dro$a, uz slodzi reagéjosa automatiska bremzu sistéma

KéZu bloks aprikots ar 2 bremZu spradratiem un 4 bremzu atsperém (dubulta droSiba, salidzinot ar EN 13157 prasibam)
Smalki kalibréta ar COROLIM® parklata kravas kéde vienmérigai darbibai

Unikala virsmas apstrade nodrosina izcilu aizsardzibu pret koroziju un klusu darbibu
Grozamie aki abos galos értakai pozicionéSanai

Parslodzes gadijuma aki pagarinas, nevis Izt

Aki ir aprikoti ar droibas aizslégu

Akiem ir iestradati Deformacijas parbaudes punkti parslodzes noteik3anai

KéZu bloks aprikots ar RFID (mikroshému) értai parbaudei un apkopei

QR kods piekluvei lietoSanas instrukcijam vairakas valodas.

Ir pieejamas rezerves dalas

Materials: 1zturiga térauda konstrukcija

Markéjums: Atbilstosi standartam, CE markéjums, UKCA-marked, POWERTEX, Modelis, Celtspéja (WLL), Kéde, Sérijas numurs, QR Kods
lietotaja rokasgramatas piekluvei

Darba temperatira : -10°C lidz +50°C

Parklajums: Ar sarkanu pulveri parklats korpuss

Standarts: EN 13157, EN 818-7

Drosibas koeficients: 4:1
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Celtspéja tonnas CelSanas augstums (m) Kédes kritumu skaits

tonnas

0,25 3 1
0,5 3 1

1 3 1

2 3 1

3 3 2

5 3 2

10 3 4

Raséjums

Modelis

PCB-S2/250KG

PCB-S2/500KG

PCB-S2/1000KG

PCB-S2/2000KG

PCB-S2/3000KG

PCB-S2/5000KG

PCB-S2/10000KG

Kédes izmérs (mm) Pievadkéde (mm) Maks. rokas spéks (kg) A (mm)B (mm)C (mm)D (mm)H min Svars

4,0x 12,0

5,0x 15,0

6,3 x 19,0

8,0x 24,0

7,1x21,0

9,0 x 27,0

9,0x 27,0

5,0x 23,7

5,0 x 23,7

5,0 x 23,7

5,0x23,7

5,0x23,7

5,0 x 23,7

5,0x 23,7

24,9

28,4

34,3
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40

108

130

150

185

220

255

360

106

128

145

175

158

183

183

20

22

26

35

37

43

47

30

34

39

49

50

60

65

mm

260

280

330

385

510

615

820

kg
5,9

8,9

18,9
22,8
37,85

50






	Ķēžu bloks POWERTEX PCB-S2
	Rasējums


