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Kézu bloks POWERTEX PCB-S2 ar Corolim® kéedi

Preces apraksts

POWERTEX
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Powertex PCB-S2 ir augstas kvalitates kédes bloks, kas izstradats, lai nodroSinatu izturibu, droSibu un értu lietoSanu. Ar érti lietojamo rokas
kédi un modernam funkcijam Sis kéZu bloks nodroSina vienmérigu un efektivu celSanu dazadas jomas.

Produkta priekSrocibas:

Uzlabota droSiba: Katrs kézu bloks tieki parbaudits ar slodzi, kas ir 1,5 reizes lielaka par darba slodzes limitu (WLL), pirms tas atstaj
rapnicu, nodroSinot maksimalu droStbu un uzticamibu. Kézu bloks ir aprikots ar automatisko slodzes bremzi un piedava dubultu
droSibu ar diviem bremZu zobiniem un €etram bremZu atsperém, parsniedzot EN 13157 prasibas. Slodzes kéde ir kalibreta,
parbaudita ar slodzi un atbilst EN 818-7 prasibam.

Vienmériga un efektiva darbiba: Kompakta un viegla konstrukcija. Kalibréta Eiropa razota COROLIM® aizsargata slodzes kéde
nodro$ina klusu un nevainojamu darbibu.

Slodzes kéde ar izcilu izturibu pret koroziju: COROLIM® virsmas apstrade nodroSina izcilu aizsardzibu pret koroziju, kas atbilst
1SO944-9 C5High / 1S09223 C3 standartiem, garantéjot ilgsto3u izturibu pat skarbos apstaklos.

Viegla pozicioné3ana un drosi aki: Grozami aki abos galos atvieglo precizu pozicionésanu. Aki ir konstruéti ta, lai parslodzes
gadijuma atvértos, nevis l0ztu, uzlabojot droSibu. Izturigi térauda droSibas aizslégi un deformacijas indikatori, kas iestradati aku
sanos, lauj viegli noteikt parslodzi.

Erta apkope un dokumentacija Katrs k&Zu bloks ir aprikots ar RFID identifikaciju, kas atvieglo apkopes un parbaudi, un QR kods
nodroSina piekluvi lietoSanas instrukcijam. Katram kéZu blokam pievienots testa sertifikats un atbilstibas deklaracija, kas nodroSina
atbilstibu un izsekojamibu.

Pieejamas rezerves dalas: Rezerves dalas, pieméram, aki, bremzu diski, droSibas aizslégi un kédes, ir viegli pieejamas, kas |auj
efektivi veikt apkopi un remontu, pagarinot kéZu bloka kalpoSanas laiku.

Produkta iespéjas:

Kédes soma: Pieejama ka papildu opcija értibai un organizacijai.

Parslodzes aizsardzibas (OLP): ierobeZzo maksimalo spéku, ko var pielietot ar rokas kédi, nodrosinot droSu un kontrolétu pacelSanu.
Skatiet PCB-S2 OLP modeli.

Blackline sérija: PCB-S2 Blackline sérijas kézu bloki ar melnu korpusu un kédém ir lieliska izvéle izklaides industrijai, kur
nepiecieSams aprikojums ar zemu gaisma atstaro$anu.

Materials: Izturiga térauda konstrukcija
Markéjums: AtbilstoSi standartam, CE markéjums, UKCA-marked, POWERTEX, Modelis, Celtspé&ja (WLL), Kéde, Sérijas numurs, QR Kods



lietotaja rokasgramatas piekluvei

Darba temperatira : -10°C [idz +50°C
Parklajums: Sarkans pulverkrasots korpuss
Standarts: EN 13157, EN 818-7

Drosibas koeficients: 4:1

Artikula Nr. Celtspéja CelSanas augstums (m) Kédes kritumu skaits Modelis Kédes izmérs (mm) Pievadkéde (mm) Maks. rokas spéks (kg) A (mm)B (mm)C (mm)D (mm)H min Svars
tonnas mm kg
500100030300230 0,25 3 1 PCB-S2/250KG PHC 4,0x 12,0 5,0x 23,7 235 108 106 20 30 260 59
500100050300230 0,5 3 1 PCB-S2/500KG PHC 5,0 x 15,0 5,0x 23,7 24,9 130 128 22 34 280 98
500100100300230 1 3 1 PCB-S2/1000KG PHC 6,3x19,0 5,0x 23,7 28,4 150 145 26 39 330 117
500100200300230 2 3 1 PCB-S2/2000KG PHC 8,0 x 24,0 5,0x 23,7 343 185 175 35 49 385 18,9
500100300300230 3 3 2 PCB-S2/3000KG PHC 7,1x21,0 5,0 x 23,7 34,3 220 158 37 50 510 28,9
500100500300230 5 3 2 PCB-S2/5000KG PHC 9,0x 27,0 5,0 x 23,7 37,2 255 183 43 60 615 37,1
500101000300230 10 3 4 PCB-S2/10000KG PHC 9,0 x 27,0 5,0x 23,7 40 360 183 47 65 820 50

Raséjums
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