Axel Johnson International

Vagonete POWERTEX PPT-S2

POWERTEX

POWERTEX PPT-S2 ir augstas kvalitates izturiga vagonete, kas ir speciali izstradata lietoSanai izklaides industrija. Pateicoties melnam
matétam sastavdalam vagonetes var izmantot Sovbiznesa vajadzibam, teatros. izstazu centros, televizijas stadijas, uz skatuves un citur.
Vagoneti ir viegli uzstadit uz horizontalam sijam un sliedém un var viegli regulét. Riteni ar lodiSu gultniem.

Parbaudes slodze: WLL x 1,5

Markéjums: Atbilstosi standartam, CE markéjums, WLL, sijas platums, individualais sérijas numurs
Darba temperatira : -10°C [idz +50°C

Parklajums: Visas sastavdalas ir parklatas ar melnu matétu krasu

Standarts: EN 13157

Piezime: POWERTEX "Blackline" sérijas produkti ir speciali raditi skatuves un Sovbiznesa vajadzibam.

DrosSibas koeficients: 4:1



Artikula Nr. Celtspéja tonnas Sijas platums (mm) Modelis Minimum radius A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) G(mm) H(mm) J(mm) S Svars

tonnas mm kg
502500031520210 0,25 50-152 PPT-S2 800 188 208 137 50 29 1-15 28 6 104 27 46
502500051350210 0,5 50-135 PPT-S2 800 205 198 150 55 30 15-2 28 8 111 27 68
502500052150210 0,5 130-215 PPT-S2 800 205 278 150 55 30 15-2 28 8 111 27 76
502500053000210 0,5 215-300 PPT-S2 800 205 363 150 55 30 15-2 28 8 111 27 84
502500101400210 1 55-140 PPT-S2 1000 242 211 174 68 30 15-2 32 10 118 28 11,2
502500102150210 1 140-215 PPT-S2 1000 242 286 174 68 30 15-2 32 10 118 28 122
502500103000210 1 215-300 PPT-S2 1000 242 371 174 68 30 15-2 32 10 118 28 135
502500201550210 2 65-155 PPT-S2 1100 270 238 194 80 49 15-2 40 12 147 27 16,9
502500202300210 2 150-230 PPT-S2 1100 270 313 194 80 49 15-2 40 12 147 27 181
502500203000210 2 230-300 PPT-S2 1100 270 383 194 80 49 15-2 40 12 147 27 193
502500301600210 3 90-160 PPT-S2 1300 325 246 234 100 60 2-3 49 14 177 29 286
502500302300210 3 160-230 PPT-S2 1300 325 316 234 100 60 2-3 49 14 177 29 302
502500303000210 3 230-300 PPT-S2 1300 325 386 234 100 60 2-3 49 14 177 29 31,8
502500501800210 5 90-180 PPT-S2 1500 370 280 267 110 79 2-3 59 16 219 29 448
502500502300210 5 180-230 PPT-S2 1500 370 330 267 110 79 2-3 59 16 219 29 465

502500503000210 5 230-300 PPT-S2 1500 370 330 267 110 79 2-3 59 16 219 29 489
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