
Nerūsējošā tērauda uzgalis ar cilpu
Preces apraksts

 

Nerūsējoša tērauda uzgalis presēšanai vai valcēšanai. Tos parasti izmanto kā spriegotāju vai dakšu uzgaļus.

Materiāls: Nerūsējošais tērauds AISI 316.
Marķējums: logo, stieples izmērs un valces izmērs
Darba temperatūra : No -50 ° C līdz + 100 ° C un īslaicīgi līdz + 200 ° C
Pārklājums: Augsti pulēts

Artikula Nr. Troses diametrs
mm

Min. trūkšanas slodze, t
tonnas

A (mm) B (mm) D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) Svars
kg/100pc

1207190002 2 1,2 3 12 5,5 5,5 41 24 0,9

1207190025 2,5 1 3 12 5,5 5,5 44 27 0,8

1207190003 3 1,3 4 14 6,35 6,5 60 38 1,3

1207190004 4 1,7 5 17 7,5 8,5 67 45 2,3

1207190005 5 2,4 6 21 9,0 10,5 79 51 3,9

1207190006 6 5,5 8 25 12,58 13,0 94 64 8,7

1207190006X 6 5,5 10 28 12,58 13,2 105 64 13,2

1207190007 7 6,8 9 27 14,2 13,0 104 70 11,5



1207190007X 7 6,8 10 28 14,2 13,2 110 70 13,5

1207190008 8 8 10 30 16,0 14,5 124 83 17

1207190008X 8 8 12 36 16,0 16,5 141 83 23,5

1207190010 10 9,7 11 35 17,8 16,3 137 89 25

1207190010X 10 9,7 16 40 17,8 19,5 165 100 38

1207190012X 12 14,2 15 42 21,4 19,3 178 120 41

1207190012 12 11,4 15 40 20,0 19,3 156 105 41,5

1207190014 14 15,9 18 47 25,0 23,0 206 140 75,6

1207190016 16 19 20 53 28,0 26 232 160 102

1207190016 19 31 25 65 34,5 28,5 302 200 209

1207190020 20 31 25 65 34,5 28,5 302 200 199,8

1207190022 22 42 30 70 40,4 33,0 348 230 314

1207190026 26 53 30 77 46,0 36,0 400 280 425

1207190028 28 64 35 84 50 40,5 445 300 602
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