Axel Johnson International

Uzskravéjams trosu uzgalis ar cilpu

Preces apraksts
S&

Uzskravéjams nerlséjosa térauda troses uzgalis ar cilpu. DroSa, uzticama un vienkarSa montaza bez paliglidzekliem.

Materials: NertséjoSais térauds AISI 316

Darba temperatira : -50°C 1dz +100°C, Tslaicigi Iidz +200°C
Parklajums: Augsti puléts

Uzmanibu: Pirms uzstadiSanas rapigi izlasiet lietoSanas pamacibu!




Artikula Nr.

1207821903

1207821904

1207821905

1207821906

1207821907

1207821908

1207821910

1207821912

1207821914

1207

Troses diametrs
mm

10

12

14

16

Min. trikSanas slodze, t
tonnas

0,75

13

2,18

3,7

4,7

5,6

8,3

12

14

23

Troses @ (collas)

1/18"

5/32"

1/4"

9/32"

5/16"

5/8"

A (mm)

55

10

13

15

18

20

D (mm)

6,5
8,5
10,5
13
13,2
14,5
16,2
19,5
23

26

L1 (mm)

105
117
137
161
187,6

214

L2 (mm)

60,4
69,5
82
89,5
100,5
117
139,5
161,6

185

Kw1

13

13

17

19

22

24

27

32

36

41

KwW2

12

14

16

19

22

24

27

32

36

41

Svars
kg/100pc

7,3
9,8
A5
21,2
28,1
46
72
110

160
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