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Pneimatiska kézu vin€éa Red Rooster TMH (3.000 - 15.000 kg)

Preces apraksts Augstas kvalitates TCR sérijas pneimatiska kézu vin¢a ar M4 mehanisma
P klasifikaciju. ST vinda garantés jums nepartrauktu darbibu.

Standarta funkcijas:

¢ Preciza reguléjama atruma kontrole (pults vai radio vadiba)
e Optimala kravas vadiba, |oti preciza pozicionéSana

e Galvenais avarijas gaisa izlaiSanas ventils

¢ Mehaniska gala atdures sistéma

e |ebuvéts slodzes ierobezotajs

e Zems trokSna [Tmenis (80 dBA)

e Gaisa spiediens 0,4 - 0,63 MPa (4 - 6,3 bar)

e Lieka gaisa izvade

Papildus:

e Jirniecibai / Izturiga pret koroziju

e Parklajums no C2 - Industrialais lidz C5 - Arzonas specifikacija (Standarta
sarkans parklajums. Citas RAL krasas pieejamas péc pieprasijuma)

e Pults izvéle

e Radio talvadiba elektropneimatiskam vadibas iericém

e Vadibas sistémas

e Kédes konteineri (P.V.C., cinkots vai nerliséjosa térauda)

¢ Pieejami dazada veida aki

e Gaisa pievades sistéma un varsti

e Lieka gaisa izvade

¢ Ipasa pieeja individualiem risingjumiem Read more

Markéejums: Atbilstosi standartam, CE markéjums
Standarts: EN 14492-2
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Pneimatiska kézu vin€éa Red Rooster TMH (3.000 - 15.000 kg)

Tehniska informacija

Artikula Nr. Kods
5601TMH3000C ;)“gg(;
5601TMH3000PE 332/2:,5
5601TMHB000C2 6;3"0'22
5601TMHB000P2E 6;)“3;,5
5601TMH9000C3 gzgﬂo'-lc_:;
5601TMHZ000P3E 9;)“3;,5
5601TMH12000C4 1;)“30'-'(;4
5601TMH12000P4E 23('\)/'0':45
5601TMH15000C5 1;'\33(;5
5601TMH15000P5E 532/'0':55

Celtspéja
tonnas

12

12

15

15

Kédes
kritumu
skaits

Cel3anas Gaisa CelSanas NolaiSanas Gaisa A B (o] D E F HOQ | Svars
atrums bez  patérins atrums ar atrums ar patérin§ mm mm mm mm mm mm mm mm kg
slodzes celot slodzi slodzi (m/min) nolaizot
(m/min) (I/sek) (m/min) (I/sek)
10,8 56 54 10,2 68 537 314 189 125 265 311 50 34 99
10,8 56 54 10,2 68 537 314 189 125 265 311 - - 99
54 56 2,7 51 68 742 371 245 126 265 311 65 42 124
54 56 2,7 51 68 742 371 245 126 265 311 65 42 124
3,6 56 1,8 3,4 68 783 455 160 295 265 311 75 53 170
3,6 56 1,8 3,4 68 783 455 160 395 265 311 75 53 170
2,7 56 1,35 2,5 68 856 398,5 149,5 249 309 266 83 64 190
2,7 56 1,35 2,5 68 856 398,5 149,5 249 309 266 83 64 190
2,16 56 1,08 2,04 68 855 466 152,5 313,5 300 275 83 58 280
2,16 56 1,08 2,04 68 855 466 152,5 313,5 300 275 84 58 280
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