Axel Johnson International

Artikula Nr. Celtspéja Tips
tonnas
tonnas
5601TCR500LHR 0,5 TCR-500-LHR
TCR-1000/2-
5601TCR10002LHR 1,1
LHR
TCR-1000-
5601TCR1000LHR 11
LHR
TCR-2000-
5601TCR2000LHR 2,2

LHR

Pneimatiska Kezu Vin¢a Red Rooster TCR Zema

korpusa

Preces apraksts

Standarta funkcijas:

- Preciza atruma kontrole pacelSanas un nolaiSanas laika
- Preciza vagonetes atruma kontrole
- Var pielagot dazadiem siju izmériem

Papildus:
- Arzonas parkajums (ar sertifikatu)
- ATEX grupas specifikacija 112 un 113

Kédes kritumu CelSanas atrums bez slodzes CelSanas atrums ar slodzi

skaits (m/min) (m/min)
1 16 10,5
2 9,5 53
1 11,3 6
2 57 3

- Misdienu sasniegums ar jauno motora piedzinas sistému vagonetém
- Vieglaka motora piedzinas apkope un zems nodiluma limenis pateicoties mazakam detalu skaitam

NolaiSanas atrums ar slodzi
(m/min)

17,9

10,3

B2

Gaisa patérins
Vinca

25

25

25

25

Augstas kvalitates LHR sérijas pneimatiskas kézu vincas pielieto vietas, kur ir ierobezots augstums. Vinca ir iebtvéta vagonetes korpusa,
lai samazinatu attalumu no apakséja aka I1dz sijai lldz absolGtam minimumam.

Zema korpusa vagonetes ir pieejamas standarta versija (LHAT) vai ka dzirkstelizturiga versija ar bronzas riteniem un ar bronzu parklatiem
akiem spradzienbistamam zonam (LHATPSR) ar ATEX sertifikatu.

Gaisa patérins
Vagonete

25

25

25

25

Svars
kg

85

90

90

105
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