Axel Johnson International

Kézu stropes KL-280 8. klase

Preces apraksts

Izméri: @ 6-20 mm, citi izméri péc pieprasijuma.

Plagaku informéaciju par kéZu stropém, to celtspéju aprékiniem, mark&jumu un dro3o kézu stropju lieto3anu Jas atradisietTEHNISKAS
INFORMACIJAS SADALA.

Konstrukcija: 2 zaru kéZu strope - gredzens / gredzeni.
Markéjums: AtbilstoSi standartam, CE markéjums
Standarts: EN 818-4

Uzmanibu: Nepaklaut termiskai apstradei.

Drosibas koeficients: 4:1
Klase: 8

Neesi apmacits stradat ar celSanas aprikojumu? Piesakies apmacibam "Drosa kravu celSana"!

Artikula Nr. Celtspéja tonnas
tonnas
11.9006KL280 1,6
11.9008KL280 2,8
11.9010KL280 4,25
11.9013KL280 7,5

11.9016KL280 11,2


https://www.certex.lv/tehniska-informacija/kezu-stropes?utm_source=Tehnisk%25C4%2581%20inform%25C4%2581cija&utm_medium=m%25C4%2581jas%20lapa&utm_campaign=link
https://www.certex.lv/pakalpojumi/apmacibas/drosa-celsana
https://www.certex.lv/pakalpojumi/apmacibas/drosa-celsana

Tehniska informacija
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