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Vertikalais satvéréjs IPNM10

Preces apraksts

IPNM10 vertikalos satvéréjus izmanto lokSnu, plaksnu vai citu izstradajumu pacelSanai un parvietoSanai. Ar satvéréjiem var pacelt tadus
materialus ka aluminijs, neriséjoSais térauds, krasotus materialus, kompozitmaterialus, stiklu, plastmasu utt., nesabojajot un nesaskrapéjot
to virsmu.

Ir pieejami sekojoSi satvéréju modeli:

IPNM10(N) - standarta modelis.

IPNM10P - aprikots ar aizsargvacinu. Samazina risku sabojat malas.

IPNM10J - satvéréjs ar lielako Zokla atverumu.

IPNM10JC - 1paSais satvéréjs ar izliektiem satverSanas Zokliem. Pieejams péc individuala pieprasijuma.

PriekSrocibas:

* Pieejami ar celtspéju 0.5, 1 un 2 tonnas

* Pieejams plaSs Zok|u atverumu klasts: 0 lidz 40mm

» Metinats legéta térauda korpuss un mazs izmérs. Kalti komponenti péc pieprasijuma.
* Testa slodze: 2 x WLL

» Katram satvéréjam ir pievienota lietoSanas pamaciba un parbaudes sertifikats
* Pilns grieSanas diapazons 180°

« Slédzis materiala nospriegoSanai un atbrivosanai

* Nav noteikta minimala celtsp&ja (WLL)

» Apkopes un remonta komplekti ieklauti

« Aprikoti ar RFID mikroshému

Materials: Legéts térauds

Markéjums: AtbilstoSi standartam, CE markéjums
Standarts: EN 13155

Uzmanibu: Izstradajumam jabat tiram un sausam



Artikula Nr.

502100050100180
502100050100184
502100100200180
502100100200184
502100100370185
502100100250186

502100200400180

Raséjums

Celtspéja
tonnas

0,5

0,5

Zokla atvérums (mm)
mm

0-10
0-10
0-20
0-20
20-37
0-25

0-40

Modelis

0,5-IPNM10ON

0.5-IPNM10P

1-IPNM10ON

1-IPNM10P

1-IPNM10NJ

1-IPNM10NJ1

2-IPNM

A (mm)

20-37
0-25

0-40

B (mm)

84
82
97

97

97

153

C (mm)

159
157
209
195
220
238

258

D (mm)

235
221
278
276
321
3518

396

E (mm)

40
40
40
40
40
40

70

F (mm)

128
145
184
205
200
213

296

G (mm)

60
68
80
82
80
80

100

H (mm)

42
48
56
66
56
63

161

K (mm)

11
11
11
11
11
11

16

Svars
kg

2,7
2,8
44
45
a7
55

14,5
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