
Magnēta pozicionēšanas sija NEO HV
Preces apraksts

NEO HV POZICIONĒŠANAS SIJA AR MAGNĒTU

NEO HV pozicionēšanas sija ar celšanas magnētu ir universāls palīglīdzeklis metāla plāksnes pārvietošanai no horizontālā uz vertikālo
stāvokli vai otrādi. 

Priekšrocības:

Iespēja pielāgot siju vairākiem platumiem un diametriem
Noņemama celšanas sija magnēta aizvietošanai
Izturīga celšanas cilpa

Marķējums: Atbilstoši standartam
Darba temperatūra : Materiāls -10 ° C līdz + 70 ° C, vide 0 ° C līdz + 50 ° C. Nedrīkst atstāt tiešo saules staru iedarbībā
Pārklājums: Krāsots
Standarts: EN 13155
Piezīme: Piemērots tikai NEOLIFT un NEO HOT magnētiem, kas jāpasūta atsevišķi.

Drošības koeficients: 3:1

Artikula Nr. Kods Celtspēja tonnas
tonnas

Workpiece width 
mm

W (mm) L (mm) H (mm) Svars
kg

503100030000150 LARM250 0,25 300-800 210 958 244 27

503100050000150 LARM500 0,5 300-1000 210 1 158 244 38

503100100000150 LARM1000 1 300-1000 210 1 211 297 59
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