Axel Johnson International

Magnéta pozicionésanas sija NEO HV

Preces apraksts

Neo HV pacel3anas sija kopa ar Neo pacelSanas magnétu ir daudzfunkcionals paliglidzeklis kravu apstradei no horizontalas uz vertikalu
poziciju un otradi. Pieméram, ja loksne atrodas uz paletes un nepiecieSams to parvietot uz virpu, parasti jaizmanto kédes, Seikeli un vismaz
divi darbinieki. Izmantojot pacelSanas siju, kas aprikota ar Neo pastavigo pacelSanas magnétu, jis ietaupisiet darbaspéku un padarisiet
darbibu efektivaku.

Ipadibas:

e lespéja pielagot siju plaSam diametru un platumu diapazonam
e Nonemama pacelSanas sija magnéta nomainai
e Izturiga pacelSanas cilpa

Markéjums: Atbilstosi standartam

Darba temperatira : Lidz 80 ° C

Parklajums: Krasots

Standarts: EN 13155

Piezime: Piemérots tikai NEOLIFT un NEO HOT magnétiem, kas japasuta atseviski.

Drosibas koeficients: 3:1

Artikula Nr. Kods Celtspéja Platums (mm) W (mm) L (mm) H (mm) Svars
tonnas mm kg
503100030000150 LARM250 0,25 300-800 210 958 244 16
503100050000150 LARMS500 0,5 300-1,000 210 1158 244 20

503100100000150 LARM1000 1 300-1,000 210 1211 297 33
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