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Lentas stropes ar cilpam POWERTEX PWE r-PET

Preces apraksts

& rPET. WL

POWERTEX stropes ar cilpam PWE ir izgatavotas no augstas izturibas parstradata poliestera (r-PET) materiala ar pastiprinatam cilpam
galos. Ta ka stropes ir izgatavotas no r-PET materiala, Siem izstradajumam ir par 60% samazinats* CO2 , salidzinot ar standarta PWE
stropi.

Pateicoties Sim ilgtspé&jibas uzlabojumam, Sis produkts ir apstiprinats ka dala no Lifting Solution GroupAspire Range™. 2023. gada
novembrT Sis produkts ieguva prestizo LEEA ilgtspéjas balvu.

PWE r-PET stropes krasa lauj identificét darba slodzi.

e DroSs — visas POWERTEX PRS r-PET stropes ir izgatavotas no augstas izturibas parstradata poliestera un parbauditas saskana ar
EN 1492-1

I1zturigs aizsargapvalks

Katrai stropei ir zila etikete, kas norada pareizo WLL dazadam slodzes savienojuma metodém un lenkiem

Katra strope ir markéta ar unikalu sérijas numuru dro3ai aprikojuma registracijai

Sérijas numurs ir gan ciparu formata, gan svitrkoda atrai registracijai un apkopei

Uz etiketes uzdrukats gada/méneSa kalendars, kura var atzimét vai iespiest nakamo parbaudes datumu

Zilas etikete ir aizsargata ar papildu caurspidigu plastmasas slani, kas nodroSina ilgu kalpoSanas laiku

Uz visam stropém ir balta bridinajuma etikete ar piktogrammu ar svarigiem lietotaja bridindjuma noradijumiem

QR kods piekluvei lietoSanas instrukcijam vairakas valodas.

Katrai stropei pievienots parbaudes sertifikats un atbilstibas deklaracija

Kimiska izturiba: izturigs pret lielako dalu skabju, bet ne spécigi sarmo.
Izstiepums pie darba slodzes: 2-3%.
Garuma pielaide: nominalais garums (EWL) +2%.

*Produkta dzives cikla novértéjums (Life cycle assessment — LCA) saskana ar ISO14040 ir paradijis, ka masu r-PET apalajam stropém ir
par 75% mazak COZ2e emisiju nekd masu standarta izstradajumam. Tas nozimé, ka masu produkti ir ne tikai labaki videi, bet ari dod


https://www.powertex-products.com/a

pozitivu ieguldijumu CO2 emisiju samazindsana.

Materials: Poliesters (PES), augstas izturibas daudzpavediens, kas izgatavots no r-PET (parstradata PET).

Markéjums: AtbilstoSi standartam, CE markéjums, UKCA-marked, AtbilstoSi standartam, CE marké&jums, UKCA marké&jums, Stropes ir
aprikotas ar zilu etiketi un baltu bridinajuma etiketi ar Aspire diapazona informaciju aizmuguré.

Darba temperatira : -40°C lidz +100°C

Standarts: EN 1492-1

Piezime: Sobrid pieejams WLL 1t lidz 3t un garumi 1, 2, 3 un 4 metri. Citi varianti péc pieprasijuma

Uzmanibu: Saskana ar EN 1492-1:2000+A1:2008: D.3.7: Stropes ir jaaizsarga no malam, berzes un nobrazuma neatkarigi no ta, vai to
rada slodze vai celSanas ierice. Ja stropes ietvaros tiek piegadati pastiprinajumi un aizsardziba pret bojajumiem no malam un/vai
nobrazumiem, tai jabat pareizi novietotai. Var but nepiecieSams to papildinat ar papildu aizsardzibu.

Drosibas koeficients: 7:1
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