
Gredzens ar saīsināšanas āķi MC1 POWERTEX
Preces apraksts

MC1 POWERTEX komplekts sastāv no viena gredzena un pievienota saīsināšanas āķa.
Šī ērtā kombinācija ļauj operātoriem viegli pielāgot stropes garumu atbilstoši nepieciešamā pielietojuma vajadzībām.  Šis produkts ir daļa no
Powertex 10.klases celšanas komponentu klāsta. MC1 ir paredzēts viena zara stropēm.
Pieejams 6 mm līdz 16 mm ķēdei un no WLL 1,4t līdz WLL 10t.
Visi modeļi ir metināti.
Powertex 10.klases priekšrocības:

Par 25% lielāka darba slodze nekā 8.klases komponentēm.
Visas POWERTEX 10.klases sastāvdaļas ir pulverkrāsotas gaiši sarkanā krāsā.
Sastāvdaļas atbilst EN 1677 daļai 1/2/3/4 +25% WLL
Pilnīga izsekojamība, izmantojot partijas numuru.
Pieejamas rezerves daļas.

Marķējums: Atbilstoši standartam, POWERTEX + modelis (MC1-6-10) + izsekojamības kods.
Darba temperatūra : -40°C līdz +200°C bez WLL samazināšanās
Pārklājums: Pulverkrāsota gaiši sarkana krāsa
Standarts: AS 3776
Standarts: EN 1677-4 
(+25% WLL)
Piezīme: ​​​​​​​Visi modeļi ir metināti.

Drošības koeficients: 4:1
Klase: 10



Rasējums

Artikula Nr. Kods Celtspēja 
tonnas

Ķēdes Ø (mm), 1 zaru stropei A (mm) B (mm) D (mm) E (mm) H (mm) K (mm) L (mm) L' Svars
kg

402100140790 MC1-6-10 1,4 6 8 32 13 8 60 110 112 88 1,24

402100250790 MC1-8-10 2,5 8 10 36 14 10 70 120 145 116 1,81

402100400790 MC1-10-10 4 10 12,5 48 17 12,5 80 140 184 145 3,41

402100670790 MC1-13-10 6,7 13 15,5 59,5 22 15,5 95 160 223 178 6,2

402101000790 MC1-16-10 10 16 19 70 25 19 110 190 273 216 11,25
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