Axel Johnson International

Gredzens ar saisinasanas akiem 4 zaru stropém
MC4 POWERTEX

Preces apraksts

MC4 POWERTEX komplekts sastav no viena gredzena kuram ir pievienoti divi mazi gredzeni, katrs ar diviem pievienotiem saisinaSanas
akiem. ST erta kombinacija lauj operatoriem viegli pielagot stropes garumu atbilstosi nepiecieSama pielietojuma vajadzibam. Sis produkts ir
dala no Powertex 10.klases celSanas komponentu klasta. MC4 ir paredzéts Cetru zaru stropém.

Pieejams 6 mm I1dz 16 mm kédei un no WLL 1,4t lidz WLL 10t.

Visi modeli ir metinati.

Powertex 10.klases priekSrocibas:

e Par 25% lielaka darba slodze neka 8.klases komponentém.

e Visas POWERTEX 10 klases sastavdalas ir pulverkrasotas gaisi sarkana krasa.
e Sastavdalas atbilst EN 1677 dalai 1/2/3/4 +25% WLL

e Pilniga izsekojamiba, izmantojot partijas numuru.

e Pieejamas rezerves dalas.

Markéjums: AtbilstoSi standartam, POWERTEX + modelis (MC4-6-10) + izsekojamibas kods.
Darba temperatira : -40°C [1dz +200°C bez WLL samazinasanas

Parklajums: Pulverkrasota gaisi sarkana krasa

Standarts: AS 3776

Standarts: EN 1677-4

(+25% WLL)

Piezime: Visi modeli ir metinati.

Drosibas koeficients: 4:1
Klase: 10



Artikula Nr.

402100300810
402100530810
402100840810
402101400810

402102120810

Raséjums

Kods

MC4-6-10

MC4-8-10

MC4-10-10

MC4-13-10

MC4-16-10
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Celtspéja
tonnas

53
8,4

14

Kédes @ (mm), 3-4 zaru stropei

10

13

16

A (mm)

B (mm)

32
36
48

59,5

70

D (mm)

18

22

27

33

36

E (mm)

H (mm)

75

90

100

110

140

K (mm)

135

160

180

200

260

L (mm)

112

145

184

223

273

L

88

116

145

178

216

M (mm)

54

70

85
115

140

Svars
kg

4,95
8,8
15,8

28,6



	Gredzens ar saīsināšanas āķiem 4 zaru stropēm MC4 POWERTEX
	Rasējums


