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Akis ar daks$u un aizslegu SLC POWERTEX

Preces apraksts

Pa3blokéjo3ais akis ar daksu SLC POWERTEX aizveras un nofikséjas cel$anas bridi, padarot to par drosu cel3anas aki. Aki var atvert
nospieZot kepu aka aizmuguré. Sis produkts ir dala no Powertex 10.klases cel$anas komponentu klasta.

Pieejams 6 mm I1dz 22 mm kédei un no WLL 1.4t \dz WLL 19t.

Powertex 10.klases priekSrocibas:

Par 25% lielaka darba slodze neka 8.klases komponentém.

Visas POWERTEX 10.klases sastavdalas ir pulverkrasotas gaisSi sarkana krasa.
Sastavdalas atbilst EN 1677 dalai 1/2/3/4 +25% WLL

Pilniga izsekojamiba, izmantojot partijas numuru.

Pieejamas rezerves dalas.

Markéjums: Atbilstosi standartam, POWERTEX + modelis (SLC-6-10) + izsekojamibas kods.
Darba temperatira : -40°C [1dz +200°C bez WLL samazinasanas

Parklajums: Pulverkrasota gaiSi sarkana krasa

Standarts: AS 3776

Standarts: EN 1677-3

(+25% WLL)

DrosSibas koeficients: 4:1
Klase: 10



Artikula Nr. Kods Kédes @ Celtspéja A (mm) B (mm) E (mm) F (mm) L (mm) M (mm) N (mm) R (mm) Svars

mm tonnas kg
402300141410 SLC-6-10 6 14 8 32 28 31,5 131 73 15 96 0,5
402300251410 SLC-8-10 8 25 9,5 36 36 40 163 90 20 121 0,9
402300401410 SLC-10-10 10 4 12 46 45 46 194 108 26 144 14
402300671410 SLC-13-10 13 6,7 15 59 53,6 66 251 137 32,5 182 2,9
402301001410 SLC-16-10 16 10 18,5 70 61 75 303 168 38 220 55
402301601410 SLC-20-10 20 16 25 85 76,5 80 337 190 50 235 8,6
402301901410 SLC-22-10 22 19 25,5 98 76 104 386 202 52 271 12,1
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