Axel Johnson International

Akis ar griezuli un drosSibas aizslégu SLS
POWERTEX

Preces apraksts

PasblokéjoSais akis ar griezuli SLS POWERTEX ir aprikots ar slidgultni. Tas aizveras un nofikséjas celSanas bridi, padarot to par droSu
celSanas aki. Aki var atvert nospieZot kepu aka aizmuguré. Sis produkts ir dala no Powertex 10.klases cel$anas komponentu klasta. Cilpai ir
slidgultna savienojums, un to var pagriezt, kad akim nav slodze, tadéjadi laujot novietot pozicionéSanu pirms celSanas.

Pieejams 6 mm I1dz 20 mm kédei un no WLL 1.4t lldz WLL 16t.

Powertex 10.klases priekSrocibas:

Par 25% lielaka darba slodze neka 8.klases komponentém.

Visas POWERTEX 10.klases sastavdalas ir pulverkrasotas gaisSi sarkana krasa.
Sastavdalas atbilst EN 1677 dalai 1/2/3/4 +25% WLL

e Pilniga izsekojamiba, izmantojot partijas numuru.

e Pieejamas rezerves dalas.

Markéjums: Atbilstosi standartam, POWERTEX + modelis (SLS-6-10) + izsekojamibas kods.
Darba temperatira : -40°C [1dz +200°C bez WLL samazinasanas

Parklajums: Pulverkrasota gaiSi sarkana krasa

Standarts: AS 3776

Standarts: EN 1677-3

(+25% WLL)

DrosSibas koeficients: 4:1
Klase: 10



Artikula Nr.

402300141420
402300251420
402300401420
402300671420
402301001420

402301601420

Raséjums

Kods

SLS-6-10

SLS-8-10

SLS-10-10

SLS-13-10

SLS-16-10

SLS-20-10

Kédes @
mm

10
13
16

20

Celtspéja
tonnas

1,4

225

6,7
10

16

B (mm)

42
50
70

72

C (mm)

25,5
28,5
35
41
58

63

E (mm)

28
36
45
53,6
61

76,5

F (mm)

315

40

46

66

75

80

K (mm)

152,5
188
225,5
270
342

373

L (mm)

184

226

269

327

413

460

M (mm)

73
90
108
137,5
170,5

1915

N (mm)

15
20
26
32,5
38

50

21,5

26

Svars
kg

0,6

11

6,8

12,5
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