
Āķis ar aizslēgu tekstila stropēm SHR POWERTEX
Preces apraksts

Āķis ar aizslēgu tekstila stropēm SHR POWERTEX ir āķis īpaši paredzēts kombinēšanai ar rinķveida stropēm. Izmēri augšējai āķa daļai ir
rūpīgi izstrādāti, lai nodrošinātu vislabāko pieejamo atbalstu rinķveida stropei. Āķu krāsas ir izvēlētas tā, lai tas atbilstu rinķveida stropju
krāsām ar tādu pašu celtspēju. Šis produkts ir daļa no Powertex 10.klases celšanas komponentu klāsta.
Pieejams WLL 1t, 2t, 3t un 5t.
 Powertex 10.klases priekšrocības:

Par 25% lielāka darba slodze nekā 8.klases komponentēm.
Sastāvdaļas atbilst EN 1677 daļai 1/2/3/4 +25% WLL
Pilnīga izsekojamība, izmantojot partijas numuru.
Pieejamas rezerves daļas.

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, UKCA-marked, CE marķējums, UKCA marķējums, POWERTEX + modelis (SHR-1T-10)
+ izsekojamības kods + darba slodzes ierobežojums + CE marķējums + UKCA marķējums
Darba temperatūra : -40°C līdz +200°C bez WLL samazināšanās
Pārklājums: Pulverkrāsota
Standarts: EN 1677-2 
(+ 25% WLL)

Drošības koeficients: 4:1
Klase: 10

Artikula Nr. Kods Celtspēja 
tonnas

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) H (mm) L (mm) L' M (mm) N (mm) Svars
kg

402300101470 SHR-1T-10 1 28 40 78 11 32 31 21 124 87 75,7 17 0,7

402300201470 SHR-2T-10 2 35 44,5 91 12,5 40 39 27 148 103 90 21 1,3

402300301470 SHR-3T-10 3 45 54 113 15,5 40 47 33 175 115 110 26 2,3

402300501470 SHR-5T-10 5 56 76,5 133 21 50 60 40,5 223 147 139 32 4,6
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