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Enkurpunkts ABS-Lock X-T-21

Neriséjosa térauda enkurpunkts ABS-Lock X-T-21 ir stacionarais pretkritiena
Preces apraksts . o . e e . . o -
risinajums lietoSanai uz nosiltinatiem jumtiem, pie kura tiek stiprinatas drosibas

sakabes un stropes, kas savienojuma ar individualajiem aizsardzibas Iidzekliem
(iejugiem) paredzéti kritiena novérsanai. Komplekta ietilpst nerliséjosa térauda
enkurpunkts, pamatnes plaksne (290 x 200mm) un 4 skrives.

Attalums starp caurumiem: 180 - 250 mm

Maksimalais lietotaju skaits: 3
... Read more

Materials: NertséjoSais térauds

Markéjums: AtbilstoSi standartam, CE markéjums, DroSibas instrukcijas, razotajs,
Partijas Nr., Standarts, Maks. lietotaju skaits, Sérijas Nr.

Standarts: EN 795, CEN/TS/16415

Piezime: Atceries! Enkurpunktu parbaudes javeic ne retak ka reizi 12 ménesos. Lai
sanemtu vairak informacijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Neesi apmacits stradat ar drosibas aprikojumu? Piesakies apmacibam "Darbs augstuma”!

apmacibas
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https://www.certex.lv/katalogs/pretkritiena-sistemas/eku-sistemas/enkurpunkti/enkurpunkts-abs-lock-x-t-21-p404151
https://www.certex.lv/pakalpojumi/apmacibas/darbs-augstuma
https://www.certex.lv/pakalpojumi/apmacibas/darbs-augstuma

Enkurpunkts ABS-Lock X-T-21

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tehniska informacija

Artikula Nr.

8415LXT30021
8415LXT40021
8415LXT50021

8415LXT60021

Maks. lietotaju skaits
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Garums
mm

300

400

500

600

Svars
kg

2,61
2,769
2,769

2,769
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	Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām "Darbs augstumā"!

