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Spriegotajs no neriséjosa térauda
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Slégta tipa nerGiséjosa térauda spriegotajs dakSa/daksa.

Sakot no M20 un lielaka izméra spriegotaji ir pieejami ar noapalotu daksu.

Materials: NerlséjoSais Térauds AlSI 316.

Markéjums: Vitnes un/vai stieples izmérs un markéjums
Darba temperatira : -50°C I1dz +100°C un Tslaicigi Iidz +200°C
Parklajums: Puléts.

Uzmanibu: Pirms spriegoSanas jaello vitni



Artikula Nr.

492118000260

492120000260

492120200260

492123400260

492124000260

492127200260

492128000260

492135000260

492138700260

492137000260

492140500260

492148000260

492147200260

492144600260

492155000260

492154600260

492165300260

492176900260

492182500260

492190700260

492199000260

Breaking Load
tonnas

0,8

1.2
16
2,2
3,2
3,5
5,1
6,9
5,1
6,9
9,4
9,4
9,4
14
14
18,2
21
23
28

41

Length
mm

126-180
138-200
145-213
170-251
178-258
188-272
204-286
251-359
280-400
269-375
296-413
320-480
312-472
313-446
390-550
389-559
472-653
539-769
590-825
647-907

715-990

Pirksta @ (mm)
mm

9,5
12
12
14
14
14
14
16
19
19
22
25
28
32

35

Vitne

M5

M6

M6

M8

M8

M10

M10

M12

M14

M12

M14

M16

M16

M16

M20

M20

M22

M24

mM27

M30

M36

G (mm)

M5
M6
M6
M8
M8
M10
M10
M12
M14
M12
M14
M16
M16
M16
M20
M20
M22
M24
M27
M30

M36

A (mm)

7,5
7,5
9,5
9,5
11
11
12
14
14
18
18
18
22
18
24
30
30
30
32
35

40

B (mm)

12
12
13
13
15
15
19
25
25
32
32
32
30
33
48
a7
57
62
68
76

86

L1 (mm)

180
200
213
251
258
272
286
359
400
375
413
480
472
446
550
559
653
769
825
907

990

L2 (mm)

126
138
145
170
178
188
204
251
280
269
295
320
312
313
390
389
472
539
590
647

715

Svars
kg/100pc

51

14
14
15
24

26

63,5
72,2
84,5
100
100
100
197
197
448
638
881

1060

1657

Daudzums iepakojuma

10
10
10
10
10
10

10
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