
Spriegotājs no nerūsējošā tērauda
Preces apraksts

 

Slēgta tipa nerūsējošā tērauda spriegotājs dakša/dakša. 

Sākot no M20 un lielāka izmēra spriegotāji ir pieejami ar noapaļotu dakšu.

Materiāls: Nerūsējošais Tērauds AISI 316.
Marķējums: Vītnes un/vai stieples izmērs un marķējums
Darba temperatūra : -50°C līdz +100°C un īslaicīgi līdz +200°C
Pārklājums: Pulēts.
Uzmanību: Pirms spriegošanas jāeļļo vītni

Artikula Nr. Breaking Load
tonnas

Length 
mm
mm

Pirksta Ø (mm)
mm

Vītne G (mm) A (mm) B (mm) L1 (mm) L2 (mm) Svars
kg/100pc

Daudzums iepakojumā

492118000260 0,8 126-180 5 M5 M5 7,5 12 180 126 5,1 10

492120000260 1 138-200 5 M6 M6 7,5 12 200 138 9 10

492120200260 1,2 145-213 6 M6 M6 9,5 13 213 145 14 10

492123400260 1,6 170-251 6 M8 M8 9,5 13 251 170 14 10

492124000260 2,2 178-258 8 M8 M8 11 15 258 178 15 10

492127200260 3,2 188-272 8 M10 M10 11 15 272 188 24 10

492128000260 3,5 204-286 9,5 M10 M10 12 19 286 204 26 10



492135000260 5,1 251-359 12 M12 M12 14 25 359 251 52,5 5

492138700260 6,7 280-400 12 M14 M14 14 25 400 280 63,5 5

492137000260 5,1 269-375 14 M12 M12 18 32 375 269 72,2 5

492140500260 6,9 295-413 14 M14 M14 18 32 413 295 84,5 5

492148000260 9,4 320-480 14 M16 M16 18 32 480 320 100 5

492147200260 9,4 312-472 14 M16 M16 22 30 472 312 100 5

492144600260 9,4 313-446 16 M16 M16 18 33 446 313 100 5

492155000260 14 390-550 19 M20 M20 24 48 550 390 197 -

492154600260 14 389-559 19 M20 M20 30 47 559 389 197 -

492165300260 18,2 472-653 22 M22 M22 30 57 653 472 448 -

492176900260 21 539-769 25 M24 M24 30 62 769 539 638 -

492182500260 23 590-825 28 M27 M27 32 68 825 590 881 -

492190700260 28 647-907 32 M30 M30 35 76 907 647 1 060 -

492199000260 41 715-990 35 M36 M36 40 86 990 715 1 657 -
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