Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pneimatiska kézu vinca Red Rooster TCR / TCS
(250 - 2000 kg)

Preces apraksts

RED ROOSTER pneimatiska kéZu vin¢a ar vagoneti kravu parvietoSanai ar svaru no 250 Iidz 2000 kg. TCR sérijas jaudigas vincas ir
piemérotas smaga rapnieciba, kugu bavé un jara. 1zturigs térauda korpuss.

Standarta funkcijas:

e Preciza reguléjama atruma kontrole (pults vai radio vadiba)
Optimala kravas vadiba, loti preciza pozicionéSana

e 4 pogu radio vadiba, kas manevré gan pacélaju, gan ratinus
Kompakts dizains

Gala atdures sistéma

lebavéts slodzes ierobezotajs

4 ritenu vagonete

Vagoneti piemérota dazadam sijam

RiteniSu forma ir piemérota siju slaidumu vietam

Pret apgaSanas un pret nomesanas sistéma

Zems trok$na limenis

e Gaisa spiediens 0,4 - 0,63 MPa (4 - 6,3 Bar).

Papildus:

e Jirniecibai / izturiga pret koroziju

e Parklajums no C2 - Industrialais Iidz C5 - Arzonas specifikacija (Standarta sarkans parklajums. Citas RAL krasas pieejamas péc
pieprasijuma)

e Pultsizvéle

e Radio talvadiba elektropneimatiskam vadibas iericem

Vadibas sisttmas

Kédes konteineri (P.V.C., cinkots vai neriséjosa térauda)

Pieejami dazada veida aki

Gaisa pievades sistéema un varsti

Gaisa pievades iekarta

Lieka gaisa izvade

Ipasa pieeja individualiem risinajumiem

Elektropievades sistéma

e Galvenais avarijas gaisa izlaiSanas ventils

ATEX:

Saskana ar EK Direktivu 94/9/EC (Ex klasifikacija)



leteicams:

Més iesakam izmantot gaisa aeracijas sisttmu SMC (tiek pardots atseviski)

Artikula Nr. Celtspéja Kédes Cel3anas atrums Gaisa CelSanas atrums minimumhose A° B C D@ E F G H | J KLM N O P Q R SSvars
tonnas  kritumu bez slodzes patérins celot ar slodzi (m/min) diam " hose (mm)(mm)(mm)mm(mm)@(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)@(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm) kg
skaits (m/min) (I/sek)
5601TCR500AT2S 0,25 1 20,5 25 10,5 172" 21 TBC 135 70 35 35 71 285 235 112 52540 29 156 186 29,5 25 113 20 31
5601TCR250AT2S 0,25 1 19 15 9,3 1/2" 21 TBC 135 70 35 35 71 285 235 112 350 36 22 112 140 15 20 70 22 32
5601TCR5002AT2S 0,5 2 9,5 15 4,6 1/2" 21 TBC 135 70 35 35 71 285 235 112 390 35 25 112 140 25 18 87,5325 34
5601TCS500AT2S 0,5 1 33 28 17 1/2" 21 TBC 135 70 35 35 71 285 235 112 450 36 22 163 205 15 20 100 1855 41
5601TCR1000AT2S 1 1 11,3 25 6 1/2" 21 TBC 135 70 35 35 71 285 235 112 525 40 29 156 186 29,5 25 116 23 34
5601TCR10002AT2S 1 2 9,5 25 53 1/2" 21 TBC 135 70 35 35 71 285 235 112 560 40 29 156 186 29,5 25 147 42 35
5601TCS9802AT2S 1 2 16 28 8,5 1/2" 21 TBC 135 70 35 35 71 285 235 112 530 40 23 163 205 30 25 123 42 45
5601TCR20002AT2S 2 2 57 25 3 1/2" 21 TBC 135 70 35 35 71 285 235 112 645 45 29 155 185 37 30 140 55 40

Tehniska informacija



Raséjums
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