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Enkurpunkts ABS-Lock X-SW

Preces apraksts
o
Y
a

? Nerlséjosa térauda enkurpunkts ABS-Lock X-SW (@ 16 mm) ar pamatni (372 x 200 mm) ir stacionarais pretkritiena risinajums sendvica
tipa jumtu paneliem.

Lai uzstaditu stiprindjuma punktu ir nepiecieSams minimalais profila dzilums 0,5 mm. Enkurpunktu var viegli uzstadit, izmantojot 4 skraves,
kas ieklautas iepakojuma.

leprieks urbtie caurumi ABS-Lock X-SW pamatplaksné ir dazados intervalos, kas lauj uzstadit enkurpunktu uz dazadiem profiliem ar
dazadiem Suvju intervaliem.

Attalums starp urbumiem: 280 - 333 mm

—

Maksimalais lietotaju skaits: 3

Materials: NeruséjoSais térauds

Markéjums: Atbilstosi standartam, CE markéjums, DroSibas instrukcijas, razotajs, Partijas Nr., Standarts, Maks. lietotaju skaits, Sérijas Nr
Standarts: EN 795-A, CEN/TS/16415

Piezime: Atceries! Enkurpunktu parbaudes javeic ne retak ka reizi 12 ménesos. Lai sanemtu vairak informacijas, sazinieties ar CERTEX

ofisu.

Neesi apmacits stradat ar drosibas aprikojumu? Piesakies apmacibam "Darbs augstuma"!

apmacibas
Artikula Nr. Maks. lietotaju skaits Garums (mm) Svars
kg
8415LXSW150 3 150 2,844
8415L.XSW300 3 300 3,119

8415LXSW400 3 400 3,702


https://www.certex.lv/pakalpojumi/apmacibas/darbs-augstuma
https://www.certex.lv/pakalpojumi/apmacibas/darbs-augstuma
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