
Celšanas cilpa DIN 580
Preces apraksts

Celšanas cilpas DIN 580 motoriem, vadības skapjiem, pārnesumkārbām utt.
 

Materiāls: Tērauds C15E
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Celstspēja (WLL), ražotājs C15, vītne, CE marķējums
Pārklājums: Cinkots
Standarts: DIN 580
Piezīme: Celšanas cilpas cieši jāpieskrūvē pie virsmas. Ja tiek izmantotas divas celšanas cilpas, abām cilpām jābūt vienā līmenī. Leņķis
starp stropēm nav pieļaujams vairāk par 90°

Drošības koeficients: 6:1



Tehniskā informācija

Artikula Nr. Celtspēja tonnas
tonnas

Vītne d1 (mm) d2 
mm

d3 (mm) d4 (mm) h (mm) k (mm) I (mm) Svars
kg/100pc

421100010080 0,14 M8 M8 20 36 20 36 8 13 6

421100020080 0,23 M10 M10 25 45 25 45 10 17 11

421100030080 0,34 M12 M12 30 54 30 53 12 20 18

421100070080 0,7 M16 M16 35 63 35 62 14 27 28

421100120080 1,2 M20 M20 40 72 40 71 16 30 44

421100180080 1,8 M24 M24 50 90 50 90 20 36 74

421100320080 3,2 M30 M30 65 108 60 109 24 45 166

421100460080 4,6 M36 M36 75 126 70 128 28 54 265

421100630080 6,3 M42 M42 85 144 80 147 32 63 403

421100860080 8,6 M48 M48 100 166 90 168 38 - 638



Slodzes tabula

  

Vītne Celtspēja (WLL) tonnās

 

Taisni Leņķis

M8 0.14 0.095

M10 0.23 0.17

M12 0.34 0.24

M16 0.7 0.5

M20 1.2 0.83

M24 1.8 1.27

M30 3.2 2.6

M36 4.6 3.7

M42 6.3 5

M48 8.6 6.1



Rasējums
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