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Kézu bloks POWERTEX PACB-S1

Preces apraksts

POWERTEX

Tpasi mazs un viegls aluminija k&Zu bloks. Tas sver tikai aptuveni 50% no lidziga
standarta kédes bloka. Kézu bloku var izmantot gan celSanai, gan vilkSanai.
e Parbaudes slodze: 1,5 x WLL

e Kompakta, viegla konstrukcija ar aluminija vakiem

¢ |zturiga konstrukcija ar pulvera parklajumu

e Keédes bloks nesatur 6 tipa hromu

e |odisu gultni maksimali palielina efektivitati un apkopes

e Zobrata virsma ir apstradata pret nodilumu un koroziju

e DroSa un labi nosegta automatiska bremzu sistéma

e Vinca aprikota ar dubultiem bremzu spridratiem

e Smalki kalibréta kravas k&de vienmérigai darbibai

e Grozamie aki abos galos értakai pozicionésanai

e Parslodzes gadijuma aki pagarinas, nevis luzt

e Aki ir aprikoti ar droibas aizslégiem

e Akiem ir iestradati deformacijas parbaudes punkti parslodzes noteik$anai
e Keézu bloks ir aprikots ar RFID (mikroshému) értai parbaudei un apkopei
¢ QR kods piekluvei lietoSanas instrukcijam vairakas valodas

e Katrai vincai ir parbaudes sertifikats un atbilstibas deklaracija

e 14 valodu lietoSanas pamaciba

e Pieejamas rezerves dalas Read
... xead more

Materials: Izturiga aluminija / térauda konstrukcija

Markéejums: Atbilstosi standartam, CE markéjums, POWERTEX, modelis, WLL,
kédes veids, sérijas numurs, lietotaja rokasgramata / QR kods

Darba temperatiira : -10°C [idz +50°C

Parklajums: Korpuss - balts pulvera parklajums, aizmuguréjais vaks un aki - melns
pulvera parklajums

Standarts: EN 13157, EN 818-7

Drosibas koeficients: 4:1
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Tehniska informacija

Artikula Nr. Celtspéja CelSanas Kédes Modelis Kédes Pievadkéde Maks.rokas Pievadkedes A B C D E F H Svars
tonnas augstums kritumu izmérs (mm) spéks (kg) garums mm mm mm mm mm mm min kg
(m) skaits (mm) m mm

PACB-
500100030300170 0,25 3 1 S1/250/PHCA- 3,0x9 2,5x12 15 25 75 77 44 32 355 21 225 26
S1

PACB-
500100030600170 0,25 6 1 S$1/250/PHCA- 3,0x9 25x12 15 2,5 75 77 44 32 355 21 225 38
S1

PACB-
500100050300170 0,5 3 1 S1/500/PHCA-  4,0x 12 3,56x16 19 25 92 89 51 345 42 23 265 46
S1

PACB-
500100050600170 0,5 6 1 S1/500/PHCA-  4,0x 12 3,5x16 19 2,5 92 89 51 345 42 23 265 6,1
S1

PACB-
500100100300170 1 3 1 S1/1000/PHCA- 56x157 3,5x16 29 25 110 102 55 42,5495 27 295 6,6
S1

PACB-
500100100600170 1 6 1 S1/1000/PHCA- 56x157 3,5x16 29 2,5 110 102 55 42,5 495 27 295 10,14
S1

PACB-
500100200300170 2 3 1 S1/2000/PHCA- 8,0 x 24 4,8 x 22 37 2,5 145 138 78,5 46,5 58,5 35 390 135
S1

PACB-
500100200600170 2 6 1 S1/2000/PHCA- 8,0 x 24 4,8 x 22 37 2,5 145 138 78,5 46,5 58,5 35 390 204
S1

PACB-
500100300300170 3 3 2 S1/3000/PHCA- 7,1x20,1  48x22 35 2,5 165 120 68 50 61,9 37 470 17
S1

PACB-
500100300600170 3 6 2 S1/3000/PHCA- 7,1x20,1  48x22 35 2,5 165 120 68 50 61,9 37 470 26,3
S1
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