Axel Johnson International

PalesSu ratini

Preces apraksts

Kvalitativi paleSu ratini (rokla) ir aprikoti ar dubultiem riteniem un ir viegli stumjami un viegli parvietojami.
Palesu ratini ar pagrieziena lenki 210° értai parvietoSanai.

9001HAVA2500 - ar neilona riteniem, izturigie un cietie, loti viegli ripojosie;
9001HAVA2500PU - ar poliuritana riteniem, klusi ripojoSie un miksti;
9001HAVA2500PN - ar neilona riteniem, izturigie un cietie, loti viegli ripojoSie;

Neilona riteni bls vairak pieméroti nelidzeniem, mazak gludiem segumiem.

Materials: Térauds
Markéjums: CE markéjums, Celtsp&ja un CE-markéjums.
Piezime: HAVA2500PN: atras celSanas modelis

Artikula Nr. Kods Celtspéja Daksu platums (mm) Daksu garums (mm) Min. dak$u augstums (mm) Maks. celSanas augstums (mm) Svars
tonnas kg
9001HAVA2500 HAVA2500 2,5 550 1150 85 200 60

9001HAVA2500PU HAVA2500PU 225 550 1150 85 200 60



Tehniska informacija

RITENI

Kods

HAVA2500

HAVA2500PU

HAVA2500VUL

HAVA2500STE

HAVA2500PN

Materials



	Palešu ratiņi
	Tehniskā informācija
	RITEŅI


