
Preces apraksts

Materiāls: Nerūsējošais alumīnija sakausējums
Marķējums: CE marķējums
Darba temperatūra : -10°C līdz +50°C

Augstas kvalitātes trošu vinča ir lieliski piemērota vilkšanai, celšanai un nolaišanai.
Vinčas korpuss ir izgatavots no izturīga alumīnija, padarot to par ērti un viegli
vadāmu. Vinču var izmantot ar vienu vai ar dubultā salikto trosi. Saliekot trosi
dubultā var sasniegt augstāku WLL, bet ar vienu trosi - garāku vilkšanas / celšanas
distanci. Katrai vinčai ir svira ar pārslodzes aizsardzību.
Vinčai ir funkcija, kas ļauj ļoti precīzi atbrīvot / nolaist kravu - pa vienam zobrata
zobam.

Apraksts:

viegla un maza
darbojas jebkurā pozīcijā
atvērta, pašattīroša struktūra
vienkārša apkope un remonts
nerūsējošā alumīnija struktūra
augstas kvalitātes tērauda troses
neslīdoši dubultie aizbāžņi
eļļoti gultņi
svira ar pārslodzi aizsardzību
rokturi ir pieejami kā rezerves daļas

... Read more
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https://www.certex.lv/katalogs/manualas-vincas-un-trisi/manualas-vincas/trosu-vinca-ar-sviru-lug-all-p457802


Tehniskā informācija

Artikula Nr. Celtspēja 
tonnas

Celšanas augstums (m) Garums 
m

Troses Ø (mm) Krāsa Celtspēja (WLL) tonnas, Dubultā Svars
kg

501100030380130 0,25 3,8 3,8 / 7,6 3,95 Zaļa 0,5 4,4

501100050150130 0,5 1,5 1,5 / 3,0 5,5 Sarkana 1 4,6

501100050440130 0,5 4,4 4,4 / 8,8 5,5 Sarkana 1 6,5

501100070300130 0,7 3 3,0 / 6,0 6,35 Zila 1,4 8,3

501100090200130 0,9 2 2,2 / 4,4 7,94 Oranža 1,8 15
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