Axel Johnson International

Elektriska E-vinca 250-3000kg celSanai

Preces apraksts

Elektriska celSanas vinca ar jaudigu trisfazu motoru.

e Vinca, kas piemérota celSanai (ar ieklautu ierobezojuma slédzi)
Gultniem nav nepiecieSama apkope

e Aizsardzibas klasifikacija IP54, izolacijas klase F

Standarta aizsardziba pret parslodzi sakot no 1000kg

Jaudigs trisfazu motors vairaku diapazonu spriegumam

230 — 400V/50 Hz — trTs fazes

480V/60 Hz (griezes momenti -20%, atrums +20%)

standarta 2 metru stravas kabelis ar 16 A CEE kontaktu

1 krasas karta

lespéjas:

e Vilk3anas pielietojumam ( bez ierobezojuma slédza)
e Rievots trumulis (GD)

e Nodalijums 2 rulliem (2D) vai lidz pat 8

e Robezas slédzis (EL)

e aizsardzibas klasifikacija IP55 (IP55)

Materials: Térauds

Markéjums: AtbilstoSi standartam, CE markéjums
Parklajums: Krasots, gaiSi peléks

Standarts: EN 13157, EN 14492

Piezime: Trose japasuta atseviski



ArtikulaNr. Kods Celtspéja CelSanas Motors Troses ietilpiba  Capacity top Diametrs Al A2 A3 A4 A5 A6A7A8 B b1 C C1 Cc2 D D1 Svars

tonnas atrums kw (m) layer (mm) (mm) (mm) mmmmmm (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kg
m/min kg
e-W250
540677600300 Lifting 0,25 5.2 0,37 122 109 4 269 151 222 47 59 14664 17 550 440 355 190 6 55 150 52
e-W500
540677600400 Lifting 0,5 54 0,75 45 247 6 269 189 222 47 59 14664 17 550 440 355 190 6 55 150 60
e-W1000
540677600500 Lifting 1 3,5 11 100 570 8 475 172 405 70 13026580 27 610 500 455 255 8 102 220 107
e-W1500
540677600600 Lifting 15 4,4 18 55 927 10 475 211 405 70 13026580 27 610 500 455 255 8 102 220 122
It
e-W2000
540677600700 Lifting 2 4,7 2 94 998 12 475 220 405 70 1492418527 700 570 515 260 8 168 325 180
e-W3000
540677600800 g 3 3,6 3 54 1957 14 475 240 405 70 1492418527 700 570 515 260 8 168 325 192
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