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Artikula Nr.

140100800510

140100900510

140101000510

140101000511

140101600510

140101800510

140102600510

Troses diametrs

10

10

16

18

26

Celtspéja
tonnas

0,15

0,3

0,5

6,5

Modelis

KB150 SST

KB300 SST

KB500 SST

KB1000 SST

KB2000 SST

KB4000 SST

KB6500 SST

Neruséjosa térauda trisis KB150-6500

Preces apraksts

Nerlséjosa térauda trisis no Gebuwin piedavata produktu klasta ir piemérots gan rokas, gan elektriskajam vincam. Ritenis un ramis ir
izgatavots no nertséjosa térauda 316 un aprikots ar gultniem. Trisi izmanto, lai vaditu kabeli uz vietu, kur japarvieto slodze. Lielisks veids ka

atvieglot kravas parvietosanu.

e piemeérots elektriskajam un manualajam vincam
e ritenis izgatavots no neriiséjosa térauda 316

e kronSteins izgatavots no neriséjosa terauda 316
e gultnis

lespéjas:
e ATEX piemérots

Materials: NerlséjoSais térauds 316

A(mm) B(mm) C(mm) D(@mm) F(mm) G(mm) H(@mm)

75 60 18 65 5 11 90
100 65 21 70 5 11 100
85 60 21 65 5 11 90
125 110 30 80 6 14 120
180 165 38 105 8 17 155
240 200 50 140 10 21 195

300 240 60 155 12 21 215

K (mm)

35
35
35
75
115
145

180

M (mm)

48
60
53
71

103

135

167

N (mm)

4,2
4,8
3,2

4,8

9,5

12,5

P (mm)

67

90

66
139
149
204

255

Svars
kg

1,36
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