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Artikula Nr. Kods Celtspéja Troses @ (mm)
tonnas
501300030000560  TL300 03 4
501300060000560  TL600 0,6 6

Rokas vinc¢a TL300-600

Preces apraksts

Si rokas vinga izcelas ar savu atrumu. Ta ir aprikota ar slodzes bremzi, 2 bremZu spradratiem un daléji slégtu korpusu.

e izturiga celSanas un vilk3anas vinca

e slodzes spiediena bremzes ar dubulto sistému droSai, stabilai kravas noturéSanai jebkura pozicija
e regul&jams rokturis

e piemérots montazai pie sienas

e 1 krasas slanis

lespéjas:

e cinkota apdare 6-8 mikroni (EV)
e 2 krasas kartas (2L)
e ATEX sertificéta zona 2 un 22 (EX)
CE I 3G Ex IIC T4 G, -20°C<T amb <+70°C
CE 11 3D Ex IlIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

Materials: Térauds

Markéjums: AtbilstoSi standartam, CE markéjums
Darba temperatira : -20°C [idz +70°C
Standarts: EN 13157

Piezime: Trose japasita atseviski

Drosibas koeficients: 4:1

Troses ietilpiba (m) Darba slodze pirmajam slanim kg Darba slodze augS$éjam (pédéjam) slanim kg

35,4 300 172

12,3 600 336

Svars
kg

10

11
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