1712
CERTYEX ..o
Axel Johnson International

Enkurpunkts ABS - Lock X-Rivet

Neriséjosa térauda enkurpunkts ABS-Lock X-RIVET ir stacionarais pretkritiena
Preces apraksts . e . . . - o

risindjums sendvica tipa jumtu paneliem vai trapecveida profiliem. Stiprinajuma

punkts ir viegli uzstadams, izmantojot 14 Gdensnecaurlaidigas kniedes. Standarta

komplekta ietilpst uzstadisanas komplekts.

Var izmantot 2 dazadas pamata plaksnes dazadiem Suvju intervaliem. Térauda

_ apSuvumam = 0,45 mm; aluminija = 0,8 mm.
o “"Q _ Attalums starp caurumiem: 180-250 mm / 280-333 mm

Slodzes virziens: sanu

Pozicionésana: Sendvica paneli, trapecveida profils, metala profila jumt<
... Read more

Materials: NertséjoSais térauds

Markéjums: AtbilstoSi standartam

Standarts: EN 795, CEN/TS/16415

Piezime: Atceries! Enkurpunktu parbaudes javeic ne retak ka reizi 12 ménesos. Lai
sanemtu vairak informacijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Neesi apmacits stradat ar drosibas aprikojumu? Piesakies apmacibam "Darbs augstuma"!
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https://www.certex.lv/katalogs/pretkritiena-sistemas/eku-sistemas/enkurpunkti/enkurpunkts-abs-lock-x-rivet-p478018
https://www.certex.lv/pakalpojumi/apmacibas/darbs-augstuma
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Enkurpunkts ABS - Lock X-Rivet

Tehniska informacija

Artikula Nr. Kods Maks. lietotaju skaits Svars
kg

8415LXSWN250 19.10LX-SW-N-250 3 2,012
8415LXSWN333 19.10LX-SW-N-333 3 2,129

8415LXSWN250ZW 19.10LX-SW-N-250-ZW 3 2,34
8415LXSWN333ZW 19.10LX-SW-N-333-ZW 3 2,457
8415LXSWN250Z\W350 19.10LX-SW-N-250-ZW-350 3 2,712
8415LXSWN333Z2\W350 19.10LX-SW-N-333-ZW-350 3 2,829
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