
Liftiem

Lifta trose 6x19S+FC/114 stieples
Preces apraksts

 

Pieejamas arī Warrington trošu konstrukcija. (6/6 ; 6/1)

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs
atradīsiet TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ.

Konstrukcija: Augstas kvalitātes sešu vijumu lifta trose
Materiāls: Augstas kvalitātes oglekļa tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam
Pārklājums: Necinkota
Standarts: EN 12385-5

Aizpildījuma koeficients: 0.49

https://www.certex.lv/tehniska-informacija/terauda-troses?utm_source=Tehnisk%25C4%2581%20inform%25C4%2581cija_t%25C4%2593rauda%20troses&utm_medium=link_t%25C4%2593rauda%20troses&utm_campaign=T%25C4%2593rauda%20troses


Artikula Nr. Troses diametrs, mm
mm

Metāla laukums Min. trūkšanas slodze (kN)
1370/1770 N/mm²

Svars
kg/100m

106100604130069 6 13,8 17.8 13

106100654130069 6,5 16,2 20.9 15

106100704130069 7 18,8 24.3 18

106100804130069 8 24,6 31.7 23

106100904130069 9 31,1 40.1 29

106101004130069 10 38,4 49.5 36

106101104130069 11 46,5 59.9 43

106101204130069 12 55,3 71.3 52

106101304130069 13 64,9 83.7 61

106101404130069 14 75,3 97 70

106101504130069 15 86,4 111 81

106101604130069 16 98,3 127 92

106101904130069 19 139 179 130

106102204130069 22 186 240 174
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