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Omega savienojums 8.klase

Omega savienojumus izmanto, lai savienotu 8. klases 1so posmu kédi ar
Preces apraksts .oy . .
dazadiem celSanas komponentiem.

... Read more

Materials: Térauds

Markeéjums: AtbilstoSi standartam, CE mark&jums

Darba temperatira :-40 - (+) 200°C / 400°C = WLL 75%
Parklajums: Krasots.

Standarts: EN 1677-1

Uzmanibu: Nepaklaut termiskai apstradei.

® ®
. Drosibas koeficients: 4:1
- - P/ Klase: 8
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https://www.certex.lv/katalogs/kedes-un-komponentes/celsanas-komponentes/8-klases-celsanas-komponentes/omega-savienojums-8-klase-p504118

Omega savienojums 8.klase

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

K L
Tehniska informacija
Artikula Nr. Celtspéja Kédes @ (mm) T mm L mm
tonnas

40120MEA78 2 718 51 68
40120MEA10 3,15 10 62 81
40120MEA13 53 13 80 108
40120MEA16 8 16 98 126
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D mm

23

31

4

49

Kmm

35

40

54

64

P mm Svars
kg

10 0,22
12 0,36
15 0,71
19 1,3
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