Axel Johnson International

Akis ar cilpu un drosibas aizslégu 8.klase

Preces apraksts

f(_ 8.klases térauda akis ar droSibas aizslégu.

. " s Materials: 8.klases térauds
L 4 Markéjums: Atbilstosi standartam, CE markéjums
- 4 Darba temperatira : -40 - (+)200°C / 400°C = Celtspéja (WLL) 75%
i : Parklajums: Krasots, dzeltens
8 \"»l G Standarts: EN 1677-3
J « Uzmanibu: Nepaklaut termiskai apstradei
k\“ Drosibas koeficients: 4:1
| Klase: 8
y
4

< b

Artikula Nr. Celtspéja tonnas Kédes @ (mm) K (mm) H (mm) E (mm) F (mm) R (mm) A (mm) Svars
tonnas kg

401300110580 1,12 6 110 19 28 10 34 22 0,5
401300200580 2 718 136 24 34 12 46 25 0,8
401300320580 3,15 10 171 30 44 15 56 32 1,43
401300530580 53 3 208 30 52 19,5 69 40 2,86
401300800580 8 16 257 50 60 22 86 56 5,64
401301250580 12,5 20 275 55 81 27 100 64 7,6
401301500580 15 22 320 67 82 30 98 70 13

401302120580 21,2 26 363 75 110 34 110 80 18
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