Axel Johnson International

Troses strope LS-275

Preces apraksts

Apraksts: Divu zaru troSu strope - droSibas aki.

Plagaku informéaciju par térauda trodu stropém, to celtspéju aprékiniem, markéjumu un trodu galu iestradasanu Jus atradisiet TEHNISKAS

INFORMACIJAS SADALA.
Artikula Nr. Diametrs (mm) Celtspéja Celtspéja (WLL) tonnas, 0-45° Celtspéja (WLL) tonnas, 45-60°
tonnas
1605 3 0,16 0,16 0,12
1605 4 0,29 0,29 0,21
1605 5 0,45 0,45 0,32
1605 6 0,66 0,66 0,47
1605 7 0,89 0,89 0,64
1605 8 1,15 1,15 0,82
1605 9 1,45 1,45 1,04

1605 10 1,79 1,79 1,28


https://www.certex.lv/tehniska-informacija/terauda-trosu-stropes?utm_source=Tehnisk%25C4%2581%20inform%25C4%2581cija_tro%25C5%25A1u%20stropes&utm_medium=link_trosu%20stropes&utm_campaign=Trosu%20stropes
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Sintétiska serde 1960 N/mm2

Troses
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Pielaujama slodze (WLL) tonnas
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56 52 37

60 60 43
68 77 55
71 84 60
Metala serde 1770 N/mm2
Troses Pielaujama slodze (WLL) tonnas

(/]

mm 0°-45° 45°-60°
3 0,14 0,1
4 0,23 0,17
5 0,37 0,27
6 0,53 0,38
7 0,74 0,53
8 1,05 0,75
10 1,6 1,15
12 2,3 1,7
14 3,15 2,25
16 4,2 3
18 5,2 3,7
20 6,5 4,6
22 7,8 5,65

24 94 6.7
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Metala serde 1960 N/mm2
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