
Preces apraksts

Materiāls: Tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums
Pārklājums: Krasots, dzeltens
Standarts: EN 13157

Drošības koeficients: 4:1

Augstas kvalitātes mehāniskā vagonete paredzēta vinčas stiprināšanai pie T-veida
sijas. Riteņi ar lodīšu gultņiem. Katrai vadonetei ir pārbaudes sertifikāts un
atbilstības deklarācija.
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Rasējums

Tehniskā informācija

Artikula Nr. Celtspēja 
tonnas

Sijas platums
mm

Minimum radius 
mm

B mm D mm E mm F mm G mm H mm J mm K mm L mm M mm Svars
kg

5025SIVA05H 0,5 55-220 500 285 3 40 12,5 25 80 198 158 55 28 5

5025SIVA05HL 0,5 55-305 500 385 3 40 12,5 25 80 198 158 55 28 5,4

5025SIVA10H 1 58-220 700 300 3 31 17 29 96 238 183 68 37 8,8

5025SIVA10HL 1 58-305 700 238 3 31 17 29 96 - 183 68 37 9,3

5025SIVA20HL 2 66-305 900 405 3 31 20 36 110 277 208 80 48 14,8

5025SIVA30HL 3 74-305 1 200 429 ~3 31 26 46 132 324 249 100 56 24,1
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