
Riņķveida stropes melnā krāsā
Preces apraksts

Izpildījums: Riņķveida strope, iešūta melnā bezvīļu apvalkā

Stiepšanās pie celtspējas nomināla: 2-3%

Garuma pielaide: nomināls garums (EWL) ±2%

Pielietojums: Izklaides industrijā, teātros

Plašāku informāciju par tekstila stropēm, to celtspēju aprēķiniem un drošu tekstila stropju lietošanu Jūs atradīsiet TEHNISKĀS
INFORMĀCIJAS SADAĻĀ.

Materiāls: Poliesters skābju noturīgs, zema noturība pret stipriem sārmiem.
Marķējums: CE marķējums, Stropēm ir zila marķējuma zīme, uz kuras norādīts: ražotāja simbols, celtspēja (WLL), garums, izgatavošanas
datums, CE zīme un lietošanas instrukcija.
Darba temperatūra : apm -40° - +100°C.

Drošības koeficients: 7:1

Neesi apmācīts strādāt ar celšanas aprīkojumu? Piesakies apmācībām "Droša kravu celšana"!

https://www.certex.lv/tehniska-informacija/tekstila-stropes?utm_source=Tehnisk%25C4%2581%20inform%25C4%2581cija_tekstila%20stropes&utm_medium=link_tekstila%20stropes&utm_campaign=Tekstila%20stropes
https://www.certex.lv/pakalpojumi/apmacibas/drosa-celsana
https://www.certex.lv/pakalpojumi/apmacibas/drosa-celsana


Rasējums

Artikula Nr. Celtspēja tonnas
tonnas

Garums 
m

Krāsa

340100100100240 1 1 Melna

340100100200240 1 2 Melna

340100100300240 1 3 Melna

340100200100240 2 1 Melna

340100200200240 2 2 Melna

340100200300240 2 3 Melna
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