Axel Johnson International

Rinkveida stropes melna krasa

Preces apraksts

POWERTEX

Izpildijums: Rinkveida strope, ieStta melna bezvilu apvalka
StiepSanas pie celtsp&jas nominala: 2-3%

Garuma pielaide: nominals garums (EWL) +2%
Pielietojums: Izklaides industrija, teatros

Plasaku informéciju par tekstila stropém, to celtspéju aprékiniem un dro3u tekstila stropju lieto$anu Jas atradisietTEHNISKAS
INFORMACIJAS SADALA.

Materials: Poliesters skabju noturigs, zema noturiba pret stipriem sarmiem.

Markéjums: CE markéjums, Stropém ir zila marké&juma zime, uz kuras noradits: razotaja simbols, celtsp&ja (WLL), garums, izgatavoSanas
datums, CE zime un lietoSanas instrukcija.

Darba temperatara : apm -40° - +100°C.

DrosSibas koeficients: 7:1

Neesi apmacits stradat ar cel$anas aprikojumu? Piesakies apmacibam "Dros$a kravu celSana"!



https://www.certex.lv/tehniska-informacija/tekstila-stropes?utm_source=Tehnisk%25C4%2581%20inform%25C4%2581cija_tekstila%20stropes&utm_medium=link_tekstila%20stropes&utm_campaign=Tekstila%20stropes
https://www.certex.lv/pakalpojumi/apmacibas/drosa-celsana
https://www.certex.lv/pakalpojumi/apmacibas/drosa-celsana
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